x@ : Akumulatorowy pistolet do kleju 18 V Oak

RYOBI

Indeks: 278977 Producent: RYOBI Kod producenta: 5133005002

Cena: 269.37 zt

Opis

Ryobi Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorgco ONE+ 18

V,

2 stopnie temperatury klejenia, bezprzewodowy, bez

akumulatora, RGL18-0
Producent: Ryobi

v Czas nagrzewania tylko 2 minuty.

v Brak przeszkadzajgcego kabla dzieki nowoczesnej technologii baterii litowo-jonowe;j.

v Czes¢ systemu ONE+, dzieki czemu mozna taczy¢ ze wszystkimi akumulatorami z serii.
v Praktyczny pistolet do klejenia na gorgco do stosowania z roznymi materiatami.

v Kompatybilny z akcesoriami 11 mm i 12 mm réznych producentow.

kolor: czerwony

waga opakowania przedmiotu: 0.69 kilograms

producent: Ryobi

numer modelu: RGL18-0

Opis produktu: Praktyczny pistolet do klejenia na gorgco do stosowania z r6znymi materiatami, takimi jak papier,
tektura, tekstylia, skora, tworzywo sztuczne, drewno, metal, korek lub kamieA. Temperatura klejenia regulowana w
dwéch stopniach w zakresie 130° i 200°, idealna do materiatéw wrazliwych na wysokie temperatury i wysokie
temperatury. Zintegrowane diody LED pokazuja, czy pistolet do kleju jest rozgrzany (czerwony) lub gotowy do pracy
(zielony). Dane techniczne Napiecie: 18 V Liczba dotgczonych akumulatoréw: 0 tadowarka wchodzi w zakres
dostawy: nie Srednica dyszy: 3 mm Srednica kleju: 11,12 mm Waga bez akumulatora: 0,4 kg Zakres dostawy: 1 x
akumulatorowy pistolet do klejenia na gorgco RGL18-0, bez akumulatora

marka: Ryobi

dostawca zadeklarowat rozporzadzenie dg hz: not_applicable

ogolne stowo kluczowe: Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorgco, pistolet do klejenia na gorgco

nazwa przedmiotu: Ryobi Akumulatorowy pistolet do klejenia na gorgco ONE+ 18 V, 2 stopnie temperatury klejenia,
bezprzewodowy, bez akumulatora, RGL18-0

rodzaj zrédta zasilania: Zasilanie bateryjne

Napiecie: 18 volts

numer czesci: 5133005002

styl: @ 12 mm, ze stacjg

Parametry
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