Bateria umywalkowa chrom Hao Sensea

| Indeks: 155991 Producent;: SENSEA

Cena: 269.37 zt

Opis

Bateria umywalkowa chrom Hao Sensea

Jednouchwytowa bateria umywalkowa ze strumieniem wodospadowym, rozmiar M, HAO z serii Sensea. Korpus z
mosigdzu, chromowany. W zestawie nie ma korka, co pozwala wybrac¢ rodzaj korka pasujacy do umywalki (automatyczny,
klik-klak). Smukta, zakrzywiona wylewka sprawia, ze woda tworzy miekki, elegancki wodospad. Projekt tego produktu
zostat opracowany we Francji przez zespoty Sensea. Ten produkt jest objety 10-letnig gwarancjg

e |lo$¢ uchwytow 1

e Spos6b montazu Do postawienia

e Wysokos$¢ catkowita (w cm) 19.5

e Gtebokos¢ wylewki umywalkowej (w cm)19.5

e Wezyki zasilajgce Wezyki zasilajgce 55 cm w zestawie

e Rodzaj korka Brak korka

e Kolor Srebrny

e Wykonczenie produktu Chromowany

e Rodzaj gtowicy Glowica ceramiczna 25 mm

e Rodzaj wylewki Staty

e Ogranicznik przeptywu Tak

e Funkcja Bateria mieszaczowa

e Typ otworu Z pojedynczym otworem

e Typ perlatora Brak

e Przeptyw (w I/min) 5.28

e Odptyw Nie znajduje sie w zestawie

e Kompatybilno$é Wszystkie rodzaje wytwarzania wody cieptej i zimnej poza podgrzewaczami niskoci$nieniowymi

e Sposob oszczedzania wody Ogranicznik przeptywu

e Sposéb oszczedzania energii Centralne podniesienie dzwigni otwiera wode zimna

e Przeznaczenie Do umywalek

e Dostepne warianty bateria umywalkowa wysoka

e Materiat uchwytu Znal

e Materiat wykonania Mosigdz

e Gwarancja (w latach) 10

e Marka produktu SENSEA

e Porady dotyczgce konserwacji Wyczyscic¢ po kazdym uzyciu wodg z mydtem, wysuszy¢ za pomocg miekkiej
szmatki. Nie uzywac produktéw Sciernych, ani Srodkoéw z zawartoscig kwasow lub chloru. Uruchomienie elementéw
ruchomych (zawér rozdzielajgcy, regulator temperatury w termostacie itd.) 1




Parametry

Marka Sensea

Kod produktu 88737236

Linia HAO

Rodzaj baterii Baterie umywalkowe
Typ montazu stojacy

Kolor chrom

Typ jednouchwytowa
EAN 3276007326482
Stan Nowy
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