Blachowkret Azmet ocynkowany teb
wwl) @ cylindryczny 4,2 x 16 mm 1 sztuka

Indeks: 904242 Producent: Azmet

Cena: 6.86 zi

Opis

Blachowkret Azmet ocynkowany teb cylindryczny 4,2 x 16
mm 1 sztuka
Producent: Azmet

Ten odporny na korozje i rdze blachowkret wykonano ze stali hartowanej, co zapewnia mu takze odpornos¢ na Scieranie
oraz ognioodpornosé. Wkret spetnia wymagania normy DIN7981C. Dzieki samogwintujacej konstrukcji montaz przebiega
sprawnie, a okragty teb z gniazdem gwiazdkowym umozliwia pewne prowadzenie narzedzia podczas wkrecania. Srebrny
blachowkret o wadze 167 g jest sprzedawany na sztuki, co pozwala na zakup doktadnie takiej liczby tacznikéw, jaka jest
potrzebna do wykonania zaplanowanych prac montazowych. tgcznik zazwyczaj nie wymaga stosowania otworéw
prowadzacych w podtozu metalowym.

Wykonanie ze stali hartowanej dla stabilnosci mocowania, Wysoka odpornos¢ na rdze i korozje w ré6znych warunkach,
Samogwintujgcy gwint eliminuje potrzebe nawiercania otworu, Przystosowany do montazu wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, Petne bezpieczenstwo dzieki wtasciwosciom ognioodpornym, Odpornos¢ na Scieranie chroni strukture tgcznika,
Zgodnos¢ z technicznymi wymaganiami normy DIN7981C

e Typ produktu Blachowkret

e Liczba sztuk w opakowaniu 1

¢ Rodzaj opakowania Sztuka

e Marka Azmet

¢ Srednica produktu 4.2mm

e Typ dtugosci gwintu Gwint petny

e Typ gwintu wkreta Samogwintujacy
e Rodzaj tha Okragta

e Materiat Stal hartowana

e Kolor Srebrny

e Waga (kg) 0.17kg

e Ognioodpornosé Ognioodporny

e Odpornos$¢ na Scieranie Tak

e Odpornos$¢ na korozje Tak

e Odpornosé na rdze Tak

e Zalecane zastosowanie Do metalu
e Norma DIN7981C

e Gwarancja producenta Brak gwaranciji, tylko rekojmia




Parametry

Stan Nowy
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