Blachowkret nierdzewny teb cylindryczny 3,5 x
9,5 mm 1 szt.

Indeks: 116440

Cena: 12.73 zi

Opis

Blachowkret nierdzewny teb cylindryczny 3,5 x 9,5 mm 1 szt.

Blachowkrety z tbem walcowatym znajdag zastosowanie zaréwno podczas prac budowlanych, jak i w trakcie remontu domu
— gdzie moga sie przydac¢ w trakcie mocowania desek lub pokrycia dachowego. Akcesoria posiadajg gwint o ostrym
zakonczeniu — dlatego tez ich przymocowanie do wybranego poditoza jest wyjatkowo proste i nie powinno Ci zaja¢ duzo
czasu. Blachowkrety zostaly wyprodukowane ze stali nierdzewnej, dzieki czemu sa wytrzymate, a wykonywane za ich
pomoca konstrukcje moga przez dtugi czas pozosta¢ w niezmienionym stanie. Powierzchnia produktu nie koroduje, dlatego
tez nadaje sie on do umieszczenia takze w wilgotnym Srodowisku. Blachowkrety posiadajg rézne dtugosci i Srednice, co
pozwoli Ci na odszukanie produktu odpowiedniego do danego zastosowania.

wysoka odpornos¢ na korozje, wykonany z wysokiej jakosci stali, gwint odporny na zgniatanie

e Diugosé opakowania 6 cm

¢ Wysoko$¢ opakowania 3 cm

e Szerokos$¢ opakowania 7 cm

e Waga brutto 0.096 kg

¢ Srednica elementu 3,5 mm

e Diugosé elementu 9,5 mm

e Liczba sztuk w opakowaniu 1

e Obszary zastosowania prace budowlane
e EAN 3663602242239

e Rodzaj thba cylindryczny

e Gwarancja obowigzuje rekojmia

e Nr referencyjny 040490K

e Materiat wykonania stal nierdzewna

Parametry
Stan Nowy
Marka inna
Rodzaj gwozdzie
Srednica 1
Kod produktu 4326345
EAN 3663602242239
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