
Stan Nowy

CEM32CN.10-230V-50HZ Stycznik kondensatorowy
004646130
Indeks: 862288 Producent: ETI Kod producenta: 004646130

Cena: 377.19 zł

Opis

CEM32CN.10-230V-50HZ Stycznik kondensatorowy
004646130
Producent: Eti

Stycznik kondensatorowy CEM32CN.10-230V-50HZ to produkt, który warto kupić ze względu na jego liczne zalety i
funkcjonalność. Przede wszystkim, stycznik ten posiada trzy styki główne zwiernych oraz jeden styk pomocniczy rozwierny
i jeden zwierny, co pozwala na łatwe podłączenie do układu elektrycznego.Dodatkowo, rodzaj napięcia sterowania AC
umożliwia wygodną obsługę urządzenia w każdych warunkach. Stycznik kondensatorowy jest również wyposażony w
połączenie śrubowe dla styków głównych, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo pracy.Warto także zwrócić uwagę na
parametry techniczne tego produktu - znamionowa moc bierna dla 400 V przy częstotliwości 50 Hz wynosi aż 25 kvar! To
oznacza dużą efektywność działania stycznika oraz możliwość stosowania go w różnych aplikacjach aplikacjach
przemysłowych.Ostatnim ważnym aspektem jest znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz: od 230 do 230 V.
Dzięki temu można dostosować pracę urządzenia do indywidualnych potrzeb użytkownika.Stycznik kondensatorowy
CEM32CN.10-230V-50HZ to nie tylko solidny i bezpieczny produkt o wysokich parametrach technicznych ale też bardzo
uniwersalny dzięki swoim właściwościom konstrukcyjnym oraz regulacji napięcia sterowania. Jest to idealna propozycja
zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów poszukujących dobrego sprzętu elektrotechnicznego do swojej firmy lub
domowej instalacji elektrycznej.

Liczba styków głównych zwiernych 3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 1
Liczba styków pomocniczych zwiernych 1
Rodzaj napięcia sterowania AC
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
Znamionowa moc bierna dla 400 V, 50 Hz 25 kvar
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz 230 ... 230 V

Parametry
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