
Stan Nowy

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do
zamkniętych układów solarnych, grzewczych i
chłodniczych, typu S25, 10 bar/70°C białe,
wiszące
Indeks: 358022 Producent: Reflex Kod producenta: 9702900

Cena: 349.96 zł

Opis

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych układów
solarnych, grzewczych i chłodniczych, typu S25, 10 bar/70°C
białe, wiszące
Producent: Reflex

Reflex S ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych, z zawartością środka
przeciw zamarzaniu do 50% wyposażone w przyłącze gwintowe oraz niewymienną membranę (maks. temperatura 70°C)
powłoka zewnętrzna - lakier proszkowy, w kolorze szarym lub białym pojemność naczyń: 2 do 600 l przy maksymalnym
ciśnieniu pracy 10 bar ciśnienie wstępne wynosi 0,5 bar dla pojemności 2 l, 1,5 bar dla 8 do 33 l lub 3,0 bar dla pojemności
50 do 600 lDo układów solarnych : takWaga netto: 4,5 kg Wytrzymała farba epoksydowa w kolorze szarym lub
białym.membrana niewymienna, odporna na zawartość glikolu do 50%33 litry- w komplecie z wieszakiem ściennym,
pojemności od 50 do 600 L - w wykonaniu stojącym

Ciśnienie końcowe 10 bar
Ciśnienie wstępne 1,5 bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła) 120 °C
Pojemność 25 l
Średnica 280 mm
Wysokość 496 mm

Parametry
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