Drut spawalniczy G3SI1 0.8 mm/5 kg Gold

Indeks: 23111 Producent: GOLD

Cena: 164.82 zt

Opis

Drut spawalniczy G3SI1 0.8 mm/5 kg Gold

Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metoda MAG stali niskoweglowych
konstrukcyjnych, kottowych, okretowych jak réwniez drobnoziarnistych stali weglowo-manganowych. Pozwala na
stosowanie wysokich natezen pradu przy tuku natryskowym oraz niskich przy zwarciowym przenoszeniu metalu.

¢ Rodzaj spawania MAG

¢ Srednica drutu (w mm) 0.8

e Waga (w kg) 5

e Waga (w g) 5000

e Materiat wykonania Stal

e Opis marketingowy Drut elektrodowy manganowo-krzemowy, miedziowany, przeznaczony do spawania metodag
MAG stali niskoweglowych konstrukcyjnych, kottowych, okretowych jak réwniez drobnoziarnistych stali weglowo-
manganowych. Pozwala na stosowanie wysokich natezen pradu przy tuku natryskowym oraz niskich przy zwarciowym
przenoszeniu metalu.

e Gwarancja (w latach) 2

Parametry
Marka Inny producent
Kod produktu 1150170072
EAN 5906340890613

Stan Nowy
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