Farba kredowa do mebli Rust-Oleum
atramentowy 0,75 |

Indeks: 203619 Producent: RUST-OLEUM

Cena: 133.09 zi

Opis

Farba kredowa do mebli Rust-Oleum atramentowy 0,75 |
Producent: Rust-Oleum

Farba kredowa do mebli Rust-Oleum atramentowy 0,75 | to wysoce skoncentrowana emulsja, ktora z tatwoscig
rozprowadza sie po powierzchni. Tworzy grubg powtoke, ktéra doskonale nadaje sie do przecierania oraz cieniowania. To
powoduje, ze chetnie siegaja po nig mitosnicy majsterkowania. Jej matowe wykonczenie sprawia, ze odnowiony mebel
bedzie pasowat do pomieszczen utrzymanych w réznorodnej stylistyce. Farba kredowa do mebli Rust-Oleum ma
atramentowy odcien, ktéry bedzie przetamaniem klasycznych bieli czy szarosci we wnetrzu. Zapewnia idealne krycie nawet
po natozeniu juz jednej warstwy. Krétki czas schniecia dodatkowo usprawnia malowanie. Poza tym produktem w naszym
asortymencie znajdziesz farby do renowacji mebli w wielu innych kolorach.

wysoko skoncentrowana, zapewnia doskonate krycie po natozeniu jednej warstwy, Swietnie sprawdza sie na starych
farbach i lakierach

e Diugosé opakowania 10 cm

e Wysoko$¢ opakowania 12 cm

e Szerokos$¢ opakowania 10 cm

e Waga brutto 1.44 kg

e Pojemno$¢ 0,75 |

e Zastosowanie emalii meble

e Metoda aplikacji pedzel lub watek

e llos¢ warstw 2

e Czas schniecia dotykowy: 1 h; naktadanie kolejnej warstwy: 4 - 6 h
e Sposéb rozcienczania woda

e Wydajnos$¢ 14 m2/|

e Maksymalna wydajnos$¢ z opakowania 10,5 m2

e Zawarto$¢ LZO w produkcie5 g/l

e EAN 5013296038508

e Marka Rust-Oleum

¢ Rodzaj emalii akrylowa

¢ Informacje dodatkowe wyprodukowano w Wielkiej Brytanii; wykorczenie: kredowe
¢ Nr referencyjny RO0070024G5

e Kolor producenta atramentowy

e Stopien potysku mat




Parametry

Rodzaj do mebli

Marka Rust-Oleum
Wielko$¢ opakowania 0.75

Kod producenta R0070024G5
EAN 5013296038508

Gama kolorystyczna odcienie niebieskiego

Stopien potysku mat

Stan Nowy
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