Gniazdo HDMI z przytgczem 90° Snieznobiaty,
potysk S.1/B.3/B.7 Glas 3315438989

Indeks: 169748 Producent: Berker Kod producenta: 3315438989

Cena: 506.66 zi

Opis

Gniazdo HDMI z przytaczem 90° Snieznobiaty, potysk
S.1/B.3/B.7 Glas

Producent:; Berker

Najwyzszej jakosci tworzywo (duroplast) odporne na chemikalia zawarte w srodkach czystosci.System bezhalogenowy
(tworzywo mocznikowe), szczegolnie zalecana seria do obiektdw uzytecznosci publicznej i miejsc o podwyzszonym stopniu
zagrozenia p.poz.Odpornosé na promieniowanie UV (nie zmienia koloru przez caly czas uzytkowania).Najwyzszy stopien
odpornosci na zarysowania i/lub zadrapania/uszkodzenia.Antystatycznos$¢ i tatwos¢ utrzymania w czystosci (nie przycigga
kurzu).Brak zwigzkéw halogenkowych i petna zgodnos¢ z RoHs.Wysoka klasa palnosci VO - catkowicie niepalne!

e Bezhalogenowe nie

e Do liczby gniazd/ztaczy 1

e Gatunek materiatu Inne

e Gtebokos¢ osprzetu 28.3 mm

e Gniazda ekranowane tak

e Kierunek wylotu Prosty

e Kolor Biaty

e Konfiguracja elementéw Element podstawowy z centralng plakietkg ostonowg
e Kostka taczeniowa nie

e Liczba potaczen TV satelitarnej 1

e Materiat Inne

e Montaz natynkowy tak

e Montaz podtynkowy tak

¢ Numer RAL 9010

e Numer RAL (zblizony) 9010

e Oznaczenieletykieta Bez oznaczenia
e Przezroczysty nie

e Spos6b mocowania Montaz Srubowy
e Sposd6b montazu Montaz podtynkowy
e Stopieni ochrony (IP) IP20

e Szeroko$€ osprzetu 71 mm

e Uchwyt transportowy tak

e Wykoriczenie powierzchni Blyszczacy
e Wysokosé osprzetu 71 mm

e Z gniazdamilztagczami tak

e Z nadrukiem nie

e Z ochrona przeciwpytowa nie




e Z odciazeniem naprezen nie

Z pokrywa uchylna nie

e Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Zastosowanie HDMI

Parametry
Kod producenta 28177
Liczba gniazdek 1
Przeznaczenie gniazdalnne
Typ gniazda Gniazdo
Kolor biaty
Rodzaj gniazda inne
EAN 4011334341826
Stan Nowy
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