
Kod produktu 98455601

Stan Nowy

Marka GRUNDFOS

EAN 5711495351540

Grundfos conlift
Indeks: 48651 Producent: Grundfos Kod producenta: 98455601

Cena: 317.26 zł

Opis

Pompa Conlift1 LS 230V 50Hz Grundfos 98455601
Producent: Grundfos

Pompa CONLIFT1 LS nadaje się do pompowania kondensatu który jest zbierany poniżej poziomu kanalizacji lub który nie
może przepływ do kanalizacji lub drenażu budynku przez oznacza naturalne nachylenie w dół. Typowe aplikacje: Kotły
kondensacyjne, W przypadku kondensatu o wartości pH powyżej 2,5, W przypadku kondensatu z systemów
klimatyzacyjnych, systemy chłodzenia i chłodzenia, osuszacze powietrza i parowniki. W przypadku kondensatu o wartości
pH poniżej 2,5 należy użyć Conlift2 pH +. funkcje: Całkowicie uszczelniony przed wilgocią i parowaniem, Szybka i łatwa
instalacja, Zawiera wysokoprzepływowy przełącznik pływakowy, W pełni automatyczna obsługa, W komplecie złącza
wlotowe i wylotowe węża. Połączenie PRV: Rozładowanie zaworów bezpieczeństwa (PRV) kotłów kondensacyjnych
(<40kW) można podłączyć do urządzenia, gdy temperatura rozładowania nie przekracza 90 ° C przez okres max. 5 minut.
Rozładunek z PRV powinien być zgodny z instrukcjami producenta kotła. Cechy charakterystyczne: Czynnik tloczony:
każda ciecz Newtonowsk'a, Moc wejściowa P1:75 W, napięcie nominalne: 1 x 230 V, oraz klasa izolacji (IEC 85): F.
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