
Stan Nowy

Marka inna marka

Kod produktu 45356346

EAN 5907726519012

Kolano Komin-Flex 87 st. 110 mm
Indeks: 95632 Producent: Komin-Flex

Cena: 180.24 zł

Opis

Kolano Komin-Flex 87 st. 110 mm
Producent: Komin-Flex

Dzięki wykorzystaniu kolana, podłączysz urządzenie grzewcze do przewodu kominowego pod kątem 87 stopni. Zadaniem
produktu jest odprowadzanie spalin z pieca do komina. Właściwości antykorozyjne produktu zapewniają długotrwałe
zabezpieczenie przed rdzą. Ponadto, zastosowana do produkcji kolana stal kwasoodporna wykazuje znaczną odporność na
działanie wysokiej temperatury oraz emitowanych spalin. Kolana możesz użyć w połączeniu z kotłami gazowymi, olejowymi
oraz opalanymi drewnem. Precyzyjne wykończenie produktu pozwala na jego szybki montaż. Odporność elementu na
pożar sadzy zapewnia bezpieczeństwo podczas korzystania z instalacji grzewczej. Trwałość łączeń w kolanie uchroni Cię
przed przedostawaniem się dymu lub spalin do wnętrza pomieszczenia.

odporny na wilgoć, nierdzewny, niepalny

Wymiary produktu 0,5 x 110 x 169 mm
Długość opakowania 11 cm
Wysokość opakowania 28 cm
Szerokość opakowania 27.5 cm
Waga brutto 0.55 kg
Odporność na korozję tak
Ciśnienie robocze do 40 Pa
Obszary zastosowania przewody wentylacyjne
Ognioodporność odporność na pożar sadzy (G) - odległość od materiałów palnych 500 mm
Maksymalna temperatura pracy 450 st. C
EAN 5907726519012
Marka Komin-Flex
Informacje dodatkowe element odchylający przewód kominowy o kąt 87 st.
Nr referencyjny WA0KO00000076
Materiał wykonania stal kwasoodporna

Parametry
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