
Stan Nowy

Marka inna marka

Kod produktu 45356346

EAN 5907726519371

Kolano Komin-Flex 87 st. 200 mm
Indeks: 103922 Producent: Komin-Flex

Cena: 327.45 zł

Opis

Kolano Komin-Flex 87 st. 200 mm
Producent: Komin-Flex

Kolano pozwala podłączyć przewód wkładu kominowego z urządzeniem grzewczym pod kątem 87 stopni. Produkt został
wykonany ze stali kwasoodpornej, wytrzymałej na działanie spalin i związków chemicznych, emitowanych podczas
ogrzewania. Kolano nie przewodzi wysokich temperatur na zewnątrz, dzięki czemu nie marnotrawi energii zużywanej przez
kocioł grzewczy. Kolano wykonano z grubej blachy, zapewniającej stabilne podłączenie do przewodów kominowych.
Produkt jest również odporny na korozję – co zapewni trwałość instalacji. Kolano posiada szczelne łączenia, które chronią
przed wydostawaniem się szkodliwych substancji do pomieszczenia. Odporność produktu na pożar sadzy zapewnia wysoki
poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z ogrzewania.

odporny na wilgoć, nierdzewny, niepalny

Wymiary produktu 0,5 x 110 x 142 mm
Długość opakowania 20 cm
Wysokość opakowania 34 cm
Szerokość opakowania 34 cm
Waga brutto 1.85 kg
Odporność na korozję tak
Ciśnienie robocze do 40 Pa
Obszary zastosowania przewody wentylacyjne
Ognioodporność odporność na pożar sadzy (G) - odległość od materiałów palnych 500 mm
Maksymalna temperatura pracy 450 st. C
EAN 5907726519371
Marka Komin-Flex
Informacje dodatkowe element odchylający przewód kominowy o kąt 87 st.
Nr referencyjny WA0KO00000149
Materiał wykonania stal kwasoodporna

Parametry
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