@ V4 Kolano nakretno-wkretne wz 2" czarne A4, NR
A\ Y@ | 7.NR 92 OPAL 92-9S

Indeks: 240016 Producent: Opal Kod producenta: 92-9S

Cena: 38.60 zi

Opis

Kolano nakretno-wkretne wz 2" czarne A4, NR 7, NR 92
Producent: Opal

ZASTOSOWANIELaczniki zeliwne do przesylania gazéw i cieczy nieagresywnych znajdujg zastosowanie w potaczeniach
rurowych gwintowanych, a w szczegolnosci w sieciach instalacji wodociggowych, gazowych, parowych, centralnego
ogrzewania, tryskaczowych itp. do przenoszenia cieczy i gazéw nieagresywnych.POWIERZCHNIA /
CYNKOWANIEtagczniki moga by¢ dostarczane zgodnie z zamoéwieniem z powierzchnig czarng lub ocynkowang.Zgodnie z
normg PN-EN 10242 masa powtoki cynkowej odniesiona do powierzchni jest wieksza od 500 g/m2, co odpowiada Sredniej
grubosci warstwy 70 m.Zaréwno powierzchnia czarna jak i ocynkowana sg zabezpieczone antykorozyjnie.Zabezpieczenie
antykorozyjne nie zawiera weglowodoréw aromatycznych wielopierécieniowych.CISNIENIE ROBOCZE- 2,5 MPa / 25 bar
bar / w temp. od -200C do 1200C- 2,0 MPa / 20 bar / w temp. 3000C- miedzy 1200 a 3000 wartosci
interpolowaneGwintowana: takKat: 90?Powierzchnia: CzarnaRedukcja wymiaru: nieRodzaj gwintu: Wewnetrzno-
zewnetrznyRozmiar gwintu wewnetrznego: 2"Typ ksztaitki: KolanoWaga: 0,615 kg

e Gatunek materiatu Zeliwo ciagliwe

e Kod konturu Nie dotyczy

e Model/ksztatt/forma Kolanko

¢ Nominalna $rednica wewnetrzna 2 cale (50)

e Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy

e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 1 2 cale (50)
e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 2 2 cale (50)

Parametry

Stan Nowy
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