Kolano nyplowe 90° 18 mm LW/LZ
PROFIPRESS G VIEGA

Indeks: 12562 Producent: VIEGA Kod producenta: 345549

Cena: 31.83 zi

Opis

t uk nyplowy Profipress G, 90 18mm LW/LZ 345549 Viega

Producent: Viega

Profipress G: system ztgczek zaprasowywanych z miedzi, brazu lub bragzu krzemowego i rur miedzianych wg PN-EN 1057,
do instalacji: gazy wg normy DVGW G 260 w instalacjach gazowych wg DVGW-TRGI 2008 (DVGW G 600) / DVFG-TRF
2012, gazy ptynne w fazie gazowej do uzytku prywatnego i komercyjnego, wg normy DVGW G 5614, instalacje oleju
opatowego wg DIN 51603-1, przewody ssace i cisnieniowe oleju napedowego wg PN-EN 590 z zachowaniem wymogéw
okreslonych w aprobacie technicznej Z-38.4-71. Zakresy zastosowania: gaz ziemny/gaz ptynny, olej opatowy/olej napedowy
(d 12-54). Oznaczenie: zétta kropka, z6ty prostokat i napis »Gas MOP 5/ GT1«. Elementy uszczelniajgce: HNBR, z6ity.
Atesty: AT/2009-04-06 wydanie 11/2015. Bezpieczenstwo funkcjonalne systemoéw ztgczek zaprasowywanych zalezy

w gtéwnej mierze od dobrego stanu uzywanych zaciskarek i szczek zaciskowych. W zwigzku z tym do zaciskania potaczen
zaprasowywanych zalecamy stosowanie zaciskarek Viega. Narzedzia te nalezy regularnie kontrolowa¢ w autoryzowanych
punktach serwisowych.

Parametry
EAN 4015211345549
Stan Nowy
Zastosowanie inne

Materiat wykonania  inny metal
Kod produktu 345549
Marka Viega
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