Kombinerki diugie VDE Magnusson 8" 200
mm

Indeks: 97537 Producent: Magnusson

Cena: 88.88 zi

Opis

Kombinerki diugie VDE Magnusson 8" 200 mm

Producent: Magnusson

Czy wiesz, ze stalowe druty mozna bezpiecznie przecina¢ nawet wtedy, gdy znajdujg sie pod napieciem? Warunkiem jest
jednak zastosowanie odpowiednio zaprojektowanego narzedzia, ktérym sa prezentowane kombinerki. Posiadajg one
catkowicie zaizolowane uchwyty, a dodatkowo zostaly przetestowane pod napieciem — mozesz wiec wykorzystac je
podczas pracy na obwodzie, w ktérym ptynie prad, bez obawy o porazenie nim. Raczki zostaty ponadto zaprojektowane w
taki sposéb, by dobrze lezaty w dtoni, przez co nie tylko podnosza Twoje bezpieczenstwo, ale tez komfort wykonywanych
czynnosci. Stal chromowo-wanadowa wykorzystana do ich produkcji zapewnia im wysoka odporno$¢ na uszkodzenia. Jesli
potrzebujesz kombinerek innego typu, z pewnoscig znajdziesz je posréd naszego pozostatego asortymentu.

zapewniajg bezpieczng prace przy obwodach pod napieciem, izolacja testowana pod napieciem 1000 V AC zgodnie VDE i
GS, utwardzone krawedzie zwiekszajgce trwatos¢, wytrzymatosé, trwatosé, niezawodnosé, z catkowicie izolowanymi
rekojesciami o wygodnym chwycie, dozywotnia gwarancja

e Diugosé opakowania 3 cm

e Wysoko$¢ opakowania 23 cm

e Szerokos$¢ opakowania 6.5 cm

e Waga brutto 0.36 kg

e Wymiary produktu dt. 200 mm

e Liczba sztuk w opakowaniu 1

e Obszary zastosowania ciecie drutu stalowego w zakresie 1,2 - 1,6 mm
e EAN 3663602816713

e Marka Magnusson

¢ Informacje dodatkowe izolacja indywidualnie testowana pod napieciem 1000 V AC zgodnie VDE i GS
e Nr referencyjny PL13

e Materiat wykonania stal chromowo-wanadowa

Parametry
Stan Nowy
Marka inna

Rodzaj kombinerki




Dtugosé 1

Kod produktu 34563546

EAN 3663602816713
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