Kroplownik koncowy 0-6 I/h 10 szt.

Indeks: 89893 Producent: CLABER

Cena: 31.93 zi

Opis

Kroplownik koncowy 0-6 I/h

Kroplownik koncowy 0-6 I/h to element systemdw nawadniajgcych stuzgcy do precyzyjnego i bezposredniego podlewania
korzeni roslin w Twoim ogrodzie oraz na dziatce. Charakteryzuje sie regulacja przeptywu. Kroplownik korcowy jest
uzywany do nawadniania roslin posiadajacych rozgateziony system korzeniowy. Wysokiej jakosci tworzywo sztuczne
gwarantuje produktowi odpornos¢ na niekorzystny wptyw czynnikdéw zewnetrznych oraz eliminuje glony, roztocza i grzyby.
Kroplownik koncowy 0-6 I/h jest niezbedny do stworzenia pieknego i zadbanego ogrodu. Kroplownik koricowy jest
dostosowany do warunkoéw klimatycznych i potrzeb roslin. Mozna go zamontowac w rurze zasilajgcej 1/4", 4—6 mm.
Kroplownik posiada regulowany przeptyw wody 0-6 l/godz., dzieki czemu mozna sie dostosowac¢ do wymagan gleby.

regulacja przeptywu wody, precyzyjne i bezposrednie podlewanie korzeni rosliny, 2 lata gwarancji

e Diugos$é opakowania 7.9 cm

¢ Wysoko$¢ opakowania 15.7 cm

e Szerokos$¢ opakowania 4.5 cm

e Waga brutto 0.06 kg

e Rozmiar gwintu 1/4"

e Wymiary produktu dt. 46 x szer. 16 x wys. 25 mm

e Obszary zastosowania systemy nawadniajgce

e EAN 8000625912094

e Seria Rainjet

e Gwarancja 2 lata

¢ [Informacje dodatkowe do montazu w rurze zasilajgcej 1/4" (4—6 mm); regulowany przeptyw wody 0-6 I/godz. w celu
dostosowania go do warunkéw klimatycznych, potrzeb roslin i wymagan gleby

e Nr referencyjny 912090000

e Materiat wykonania tworzywo sztuczne

Parametry

EAN 8000625912094
Stan Nowy
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