840392-011

Indeks: 170320 Producent: Apator Kod producenta: 63-840392-011

- tacznik krzywkowy 4G10-90-PK z pozycja "0"
o (0-1) Un: 690 V~ In: 10 A Rozlacznik 63-
[

Cena: 98.15 zi

Opis

tacznik krzywkowy 4G10-90-PK z pozycja "0" (0-1) Un: 690
V~In: 10 A Roztacznik

Producent: Apator

taczniki krzywkowe serii 4G sa tacznikami niskonapieciowymi opracowanymi z uwzglednieniem najnowszej wiedzy z
zakresu aparatury tgcznikowej i z wykorzystaniem osiagnie¢ nowoczesnej techniki. Zastosowano w nich wytgcznie
materiaty izolacyjne i stykowe wysokiej jakosci. Podstawowe elementy i zespoty konstrukcyjne sa stypizowane i
wytwarzane seryjnie, co pozwala na produkcje tgcznikow o dowolnym programie taczenia i oferowanie krétkich terminéw
dostaw.taczniki moga by¢ produkowane w r6znych wykonaniach i moga mie¢ réznorakie zastosowania. Spetniaja
wszystkie wymagania stawiane tgcznikom niskonapieciowym w przemysle, gornictwie, okretownictwie itp. Moga by¢
stosowane jako fgczniki z napedem recznym w stacjach transformatorowych, szafach i tablicach sterowniczych,
rozdzielnicach zeliwnych zeliwnych i blaszanych, spawarkach i w innych podobnych urzgadzeniach.

¢ Do instalacji w tablicach rozdzielczychnie

e Do montazu na ptycie tak

¢ Do montazu posredniego nie

¢ Do montazu tablicowego nie

e Kompletne urzadzenie w obudowie tak

e Liczba biegunéw 1

e Model Przetgcznik wigcz/wytgcz

e Rodzaj elementu wykonawczego Pokretto

¢ Rodzaj podtaczenia stykéw gtéwnych Potaczenie Srubowe
e Stopien ochrony (IP) czesci czotowej IP55

e Z pozycja 0 tak

e Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V5 kW
e Znamionowy prad ciagty lu 10 A

Parametry
Kod producenta 63-840392-011
Waga produktu z 0.2

opakowaniem



jednostkowym

Rodzaj taczniki
EAN 5906739003440
Stan Nowy
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