
Laser liniowy krzyżowy Geo1X Green Geo-
Fennel
Indeks: 197770 Producent: GEO-FENNEL

Cena: 884.37 zł

Opis

Laser liniowy krzyżowy Geo1X Green Geo-Fennel

Laser krzyżowy Geo1X GREEN niemieckiej marki geo-FENNEL to w pełni automatyczny samopoziomujący precyzyjny
laser krzyżowy dla profesjonalistów emitujący jaskrawo-zieloną wiązkę poziomą oraz skrzyżowaną linię pionową. Wiązka
pozioma oraz pionowa o dużym zasięgu są doskonale widoczne w jasnych wnętrzach, obszernych pomieszczeniach a
nawet rozległych halach. Nowoczesny i odporny kompensator błyskawicznie po włączeniu lasera samoczynnie ustawia
prawidłowy poziom i pion. Dokładność lasera jest gwarantowana renomą i wieloletnim doświadczeniem niemieckiej marki
geo-FENNEL. W komplecie znajduje się solidny uchwyt magnetyczny, baterie oraz torba. Obudowa, układ optyki laserowej
i wysoko-wydajne moduły elektroniczne zostały wykonane z najwyższej jakości komponentów. Sztywna i odporna obudowa
z tworzywa sztucznego została dodatkowo ogumowana w celu maksymalnego zabezpieczenia przyrządu przed działaniem
czynników zewnętrznych. Czytelna i intuicyjna klawiatura umożliwia błyskawiczny start i bezproblemowe przygotowanie
miejsca pracy. Profesjonalny zielony laser do pracy ciągłej spełni oczekiwania każdego zawodowego wykonawcy.
Precyzyjny zielony krzyż linii laserowych o dużym zasięgu ułatwia ustawianie i wyrównywanie elementów zabudowy w
trakcie realizacji wszelkich zadań budowlanych i wykończeniowych. Możliwość współpracy z opcjonalnym detektorem
znacznie zwiększa zakres wykorzystania lasera, pozwalając na pracę w obszernych wnętrzach, halach oraz pracę na
zewnątrz budynku.

Zasięg (w m) 64
Dokładność (w mm na 10 m) 3
Może być używany na statywie Tak
Zalety produktu Ekstremalnie jaskrawa zielona wiązka laserowa o maksymalnej widoczności, wiązka lasera wysokiej
klasy – bardzo silna i jednocześnie bezpieczna dla wzroku, samopoziomujący – błyskawiczne przygotowanie do pracy
bez konieczności ręcznego poziomowania, dwie doskonale widoczne zielone linie (poziom i pion) skrzyżowane pod
kątem prostym, możliwość pracy w trybie manualnym – wyznaczanie skosów, współpracuje z opcjonalnymi
detektorami (FR 75, FR 55, FR 55-M) zwiększającymi zasięg i ułatwiającymi lokalizację wiązki lasera na dużej
odległości, alarm o niespoziomowaniu – sygnalizacja optyczna i akustyczna wychylenia przyrządu poza zakres
samoregulacji, mocny odłączany ścienny uchwyt, praca w każdych warunkach – dzięki uszczelnionej obudowie
zgodnie z normą IP 54, praca w ujemnych temperaturach – przyrząd przystosowany do całorocznej pracy,
zabezpieczenie transportowe – mechaniczna blokada kompensatora chroni wewnętrzny mechanizm przed
uszkodzeniem.
Czas pracy (w h) 11
Gwarancja (w latach) 2
Marka handlowa GEO-FENNEL

Parametry



Marka Geo-Fennel

Kod producenta 12-313-19

Model Geo1X GREEN

Zasilanie bateryjne

Maksymalny zasięg
pracy

70

Dokładność pomiaru
(+/-)

3

Liczba wiązek lasera 2

Kolor lasera zielony

Stopień ochrony IP54

Wysokość 14

Szerokość 13

Długość 8

Waga 0.5

Cechy dodatkowe blokowanie wahadła, laser 360°, możliwość pracy w temperaturze poniżej zera,
samopoziomowanie, tarczka celownicza w zestawie, uchwyt w zestawie

EAN 4045921015548

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

2.6

Stan Nowy
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