
Licznik energii elektrycznej - jednofazowy, RS-485,
LCD, 100A, rejestracja parametrów sieci U, I, F, P, Q,
AE+, RE+, LE-01MR
Indeks: 172852 Producent: F&F Kod producenta: LE-01MR

Cena: 250.62 zł

Opis

Licznik energii elektrycznej - jednofazowy, RS-485, LCD,
100A, rejestracja parametrów sieci U, I, F, P, Q, AE+, RE+,
LE-01MR
Producent: F&F

DziałanieLicznik LE-01MR pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia dokonuje precyzyjnego pomiaru
ilości pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest przez miganie diody LED (1000 i/kWh). Dodatkowo
licznik dokonuje pomiaru parametrów sieci zasilającej oraz temperatury własnej układu. Wartości wskazywane są cyklicznie
na wyświetlaczu LCD. Zmiana parametru następuje domyślnie co 5 sekund lub z ustawioną częstotliwością przez
użytkownika oraz ręcznie za pomocą przycisku na czole licznika. Wyświetlacz jest aktywny przy załączonym zasilaniu
wskaźnika. Licznik w sieci komunikacyjnej pracujący jako urządzenie typu Slave . Komunikacja odbywa się zgodnie ze
standardem Modbus RTU przez port szeregowy RS-485. Odczytane wartości rejestrów po przeliczeniu dają wyniki zgodne
ze wskazaniami na wyświetlaczu wskaźnika. Każdy z liczników identyfikowany jest przez unikalny adres nadawany przez
użytkownika. Uwaga!Wskaźnik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych
uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.Licznik oznakowany jest indywidualnym numerem fabrycznym umożliwiającym
jednoznaczną jego identyfikację. Oznakowanie jest nieusuwalne (grawer laserowy).Mierzone wartościEnergia czynna
pobrana / oddana AE+ /AE- [kWh]lubEnergia czynna pobrana / bierna pobrana AE+ / RE+ [kvarh]Napięcie U [V]Prąd I
[A]Częstotliwość F [Hz]Moc czynna P [W] [kWh]Moc bierna Q [var]Moc pozorna S [VA]Współczynnik mocy cosϕ

Blokada cofania licznika tak
Dopuszczenie MID (Measuring Instruments Directive)
EDL40/EEC40 nie
Klasa dokładności B
Legalizowany nie
Liczba faz Jednofazowe
Liczba impulsów 1 ... 1000 Imp/kWh (kvarh)
Liczba pozycji licznika 7
Liczba taryf licznika Jednotaryfowy
Maksymalny prąd (Imax) 100 A
Model Pomiar bezpośredni
Napięcie znamionowe (Un) N-L 230 V
Odpowiednie do Pobór/zwrot
Pomiar profilu obciążenia nie
Prąd znamionowy (In) 5 A
Rodzaj energii mierzonej Moc czynna i bierna



Kod producenta LE-01MR

Rodzaj Liczniki

EAN 5908312599968

Stan Nowy

Rodzaj interfejsu RS-485
Rodzaj wskaźnika Cyfrowy
Rodzaj wyjścia impulsowego S0
Sposób montażu Adapter szyny DIN
Sterowanie taryfami Zewnętrzny
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
Typ licznika Elektroniczny
Wyjście impulsowe Elektryczny
Z blokadą kodem tak
Zakres częstotliwości 50 Hz

Parametry
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