
Kod producenta 7304013

Rodzaj inny rodzaj

Sposób montażu Wiszące

Typ pieca jednofunkcyjny

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

3.44

EAN 4036705000935

Stan Nowy

Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX DE-25,
25L, 10 bar / 70 st., przyłącze gwintowane G3/4",
k.niebieski, do c.w.u, p.poż., ogrzewania
podłogowego, geotermii, wiszące, z niewymienną
membraną 7304013
Indeks: 196257 Producent: Reflex Kod producenta: 7304013

Cena: 334.28 zł

Opis

Naczynie przeponowe wzbiorcze CWU DE-25 10BAR/70
REFIX
Producent: Reflex

Refix DE ciśnieniowe naczynia przeponowe do instalacji przeciwpożarowych, wody użytkowej i ogrzewania podłogowego
bez armatury przepływowej, odcinającej i opróżniającej części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
wymienna membrana posiada atest PZH lakierowane na niebiesko ciśnienie wstępne 4 bar pojemność naczyń: 2 do 40 l
przy maksymalnym ciśnieniu pracy 10 bar 8 do 25 l przy maksymalnym ciśnieniu pracy 16 bar 8 l przy maksymalnym
ciśnieniu pracy 25 barWaga netto: 3,7 kg

Ciśnienie końcowe 10 bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła) 70 °C
Pojemność 25 l
Średnica 280 mm
Wysokość 496 mm

Parametry
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