Naczynie wzbiorcze Contra-Flex 35/1,5, 3 bar
26343

Indeks: 208094 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: 26343

’ Cena: 337.86 zi

Opis

Contra-Flex 35/1,5 3 bar, naczynie wzbiorcze
Producent: Flamco Meibes

Contra-Flex 35/1,5 3 bar, naczynie wzbiorczeSzukasz optymalnego rozwigzania dla zleconych albo rozpoczetych
projektdw. Nie chcesz traci¢ czasu na zmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj sie z opisem
technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obstugujemy firmy wykonawcze i inne.Pojemnos¢: 35
IWysoko$¢: 450 mmSrednica: 396 mmUstawienie pionowe: tak Ustawienie poziome: tak [O] Napetnione azotem, dla
lepszego utrzymania cisnienia wstepnego

e Cisnienie koricowe 3 bar

e Cisnienie wstepne 1.5 bar

e Do centralnego ogrzewania tak

¢ Do instalacji chtodniczych tak

e Do wody kranowej nie

e Do wody pitnej nie

e Kolor Czerwony

e Maks. cisnienie robocze 3 bar

¢ Maksymalna temperatura medium (ciagta) 70 °C

e Na podstawie pionowejtak

e Na podstawie poziomejtak

¢ Nominalna $rednica wewnetrzna przytacza do rozbudowy 3/4 cala (20)
e Pojemnos$¢ 35 |

¢ Rodzaj potaczenia Gwint zewnetrzny gazowy stozkowy BSPT-R (ISO 7-1/ EN 10226-1)
¢ Srednica 396 mm

¢ Srednica nominalna przytacza do rozbudowy 3/4 cala (20)
¢ Srednica zewnetrzna przytacza do rozbudowy 26.5 mm

e Ustawienie pionowe tak

e Ustawienie poziome tak

e Wysokos$é 450 mm

e Z konsola naczynia wzbiorczego nie

e Z nogami tak

e Z odptywem nie

e Z przymocowanym wspornikiem sciennym tak

e Z wymienna membrana nie

e Z zaworem bezpieczenstwa nie

e Ze wskaznikiem ci$nienia | manometremnie




Parametry

Kod producenta 26343

Rodzaj inny rodzaj

Typ pieca dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
Waga produktu z 5.6

opakowaniem

jednostkowym

EAN 8712874263437

Stan Nowy
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