
Naczynie wzbiorcze Contra-Flex 8/1,5, 3 bar
26073
Indeks: 169557 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: 26073

Cena: 180.88 zł

Opis

Contra-Flex 8/1,5 3 bar, naczynie wzbiorcze
Producent: Flamco Meibes

Naczynia wzbiorcze Contraflex są przeznaczone wyłącznie dozastosowania w zamkniętych instalacjach centralnego
ogrzewania ichłodzenia (z dodatkami na bazie glikolu do maks. 50%).Min./maks. dozwolona temperatura na membranie
oraz maksymalniedozwolone ciśnienie robocze podane są na tabliczce znamionowej.Prawidłowe ciśnienie napełniania
podczas napełniania/odpowietrzaniapodane jest w programie kalkulacyjnym na stroniewww.flamcogroup.com/vesselsizing.
Napełnione azotem, dla lepszego utrzymania ciśnienia wstępnego

Ciśnienie końcowe 3 bar
Ciśnienie wstępne 1.5 bar
Do centralnego ogrzewania tak
Do instalacji chłodniczych tak
Do wody kranowej nie
Do wody pitnej nie
Kolor Czerwony
Maks. ciśnienie robocze 3 bar
Maksymalna temperatura medium (ciągła) 70 °C
Na podstawie pionowej nie
Na podstawie poziomej nie
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy 3/4 cala (20)
Pojemność 8 l
Rodzaj połączenia Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Średnica 215 mm
Średnica nominalna przyłącza do rozbudowy 3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy 26.5 mm
Ustawienie pionowe tak
Ustawienie poziome nie
Wysokość 257 mm
Z konsolą naczynia wzbiorczego nie
Z nogami nie
Z odpływem nie
Z przymocowanym wspornikiem ściennym nie
Z wymienną membraną nie
Z zaworem bezpieczeństwa nie
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem nie



Kod producenta 26073

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

5
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