Naczynie wzbiorcze do instalacji cieptej wody
uzytkowej AIRFIX ES8, przytagcze GZ 3/4 cala, 4-10

bar 25240
‘w Indeks: 201036 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: 25240

© y

Cena: 261.07 zt

Opis

Naczynie wzbiorcze do instalacji ciepte] wody uzytkowe]
AIRFIX ES8, przytacze GZ 3/4", 4-10 bar

Producent: Flamco Meibes

Do stosowania w instalacjach wody uzytkowej i instalacjach hydroforowych. Wnetrze naczynia Airfix zostato pokryte
specjalng powtoka, ktéra zapobiega utlenianiu. Membrana zostata wykonana tak, aby nie wptywa¢ na zmiane zapachu,
koloru i smaku wody.Waga netto: 3,2 kg Wypetnienie azotem w celu dtuzszego utrzymania cisnienia wstepnego.

e Cisnienie koicowe 10 bar

e Cisnienie wstepne 4 bar

e Do centralnego ogrzewania nie

e Do instalacji chtodniczych nie

¢ Do wody kranowej tak

e Do wody pitnej tak

¢ Do wody uzytkowej tak

¢ Klasa ci$nienia kotnierza PN 10

e Kolor Bialty

¢ Maks. cisnienie robocze 10 bar

¢ Maksymalna temperatura medium (ciagta) 70 °C

e Materiat membrany/przepony IIR (kauczuk butylowy)

¢ Nominalna sSrednica wewnetrzna przytacza do rozbudowy 3/4 cala (20)
e Pojemnos$é 8 |

e Rodzaj potaczenia Gwint zewnetrzny gazowy stozkowy BSPT-R (ISO 7-1/ EN 10226-1)
¢ Srednia temperatura (praca ciggta) 70 ... 0 °C

¢ Srednica 215 mm

¢ Srednica nominalna przytacza do rozbudowy 3/4 cala (20)
¢ Srednica zewnetrzna przytacza do rozbudowy 26.5 mm

e Ustawienie pionowe tak

e Ustawienie poziome nie

e Wysokos¢ 277 mm

e Z konsola naczynia wzbiorczego nie

e Z materiatem montazowym nie

e Z nogami nie

e Z odptywem nie

e Z przymocowanym wspornikiem sciennym nie




e Z wymienng membrana nie
e Z zaworem bezpieczenstwa nie
e Ze wskaznikiem ci$nienia | manometremnie

Parametry
Kod producenta 25240
Typ pieca dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
EAN 08712874252400

Stan Nowy
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