Nagrzewnica olejowa Duraterm 20 kW

Indeks: 149297 Producent: DURATERM

Cena: 2,260.74 zt

Opis

Nagrzewnica olejowa Duraterm 20 kW
Producent: Duraterm

Nagrzewnica olejowa Duraterm 20 kW jest idealng propozycja dla os6b spedzajacych duzo czasu w nieogrzewanych
pomieszczeniach. Urzadzenie, 0 mocy grzewczej 20 kW, zapewnia staty doptyw cieptego powietrza. Wysoka wydajnosé
modelu sprawia, ze doskonale nadaje sie on do ogrzewania garazy, warsztatéw oraz szklarni. Nagrzewnice z serii
Duraterm mozesz tez z powodzeniem wykorzysta¢ w magazynach, halach lub na miejscu budowy. Przenosny charakter i
praktyczne kétka pozwalajg na komfortowe przemieszczanie nagrzewnicy. Prezentowany model wykonano z metalu.
Posiada mocng i wytrzymatg obudowe. Nagrzewnica olejowa Duraterm zostata takze wyposazona w specjalne
zabezpieczenie przed przegrzaniem. Paliwo, ktére nalezy stosowac to olej opatowy lub napedowy. Nagrzewnica umozliwia
regulacje mocy. Posiada zapton typu iskrowego.

zabezpieczenie przed przegrzaniem, regulacja mocy, zapton iskrowy, kétka do tatwego przemieszczania, mocna i trwata
obudowa

e Wymiary produktu 39,5 x 77 x 29 cm

e Diugosé opakowania 29 cm

e Wysoko$¢ opakowania 39.5 cm

e Szerokos$¢ opakowania 77 cm

e Waga brutto 20 kg

e Obszary zastosowania do ogrzewania garazy, warsztatéw, magazynoéw, hal, miejsc budowy, szklarni
e Moc grzewcza 20 kW

e Wydajnos¢ grzewcza 20 kW

e Regulacja mocy ptynna regulacja

¢ Srednie zuzycie paliwa 2,0 kg/h

e Zapton iskrowy

e Napiecie zasilajgce 220 - 240 V

e EAN 5903205764492

e Marka Duraterm

e Seria Duraterm

e Rodzaj paliwa olej opatowy / napedowy

e Gwarancja 2 lata

¢ [nformacje dodatkowe wysoce wydajne urzgdzenie zapewniajgce staty doptyw duzych ilosci ogrzanego powietrza
e Nr referencyjny NODR20-K

e Materiat wykonania metal




Kod produktu NODR20-K
Rodzaj olejowa

Model NODR20-K
Moc grzewcza 20

Waga produktu z 20
opakowaniem

jednostkowym

EAN 5903205764492
Stan Nowy
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