
Napęd elektryczny do AB-QM typ ABNM NC 0-10V/24V,
kabel 1m 082F1161
Indeks: 862292 Producent: Danfoss Kod producenta: 082F1161

Cena: 465.36 zł

Opis

Napęd elektryczny do AB-QM typ ABNM NC 0-10V/24V,
kabel 1m 082F1161
Producent: Danfoss

Napęd termiczne ABNM przeznaczone są do zaworów stosowanych w układach utrzymania komfortu cieplnego w
pomieszczeniach np. typu AB-QM, RA-C. Napędy mogą być sterowane sygnałem ciągłym 0-10 V. Napędy umożliwiają
zmianę wydajności urządzeń końcowych np. klimakonwektorów, sufitów chłodzących. Wartość napięcia sterującego
wpływa na położenie rdzenia.

Automatyczne rozpoznanie skoku tak
Czas cyklu pracy 150 s
Długość 61.5 m
Długość skoku 5 mm
Funkcja Beznapięciowo zamknięty (NC)
Kolor Biały
Maks. zużycie energii elektrycznej 4.5 VA
Moc znamionowa 1 W
Model Wypełniony woskiem
Napięcie zasilania 24 V AC
Normalnie otwarty tak
Obsługa ręczna nie
Rodzaj złącza do zaworu M30 x 1,5
Samoregulowana długość skoku nie
Stopień ochrony (IP) 54
Styki pomocnicze nie
Sygnał sterujący 0 - 10V
Szerokość 75 mm
Temperatura otoczenia 60 ... 60 °C
Wysokość 50 mm
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe nie
Ze stykami przyłączeniowymi nie
Ze wskaźnikiem pozycji tak

Parametry
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