Naped M22-PVS przycisk bezpieczenstwa z
Kluczykiem 216879

Indeks: 171125 Producent: EATON Kod producenta: 216879

— Cena: 184.13 z

Opis

Naped M22-PVS przycisk bezpieczenstwa z kluczykiem

Producent: Eaton

Nowa poprawka: Lepszy chwyt dzieki bocznemu radetkowaniu w przycisku. Przycisk spetnia wymogi stopni ochrony IP66 i
IP69K i uzyskat atest do miedzynarodowego uzytkowania. Asortyment modutowych produktéw RMQ-Titan obejmuje szeroki
zakres typow, w tym przyciski zatrzymania i wytgczania awaryjnego. Elementy przednie sg oferowane w ré6znych
ksztattach, z i bez o$wietlenia, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i obrotem, z i bez kluczyka Aparatura kontrolno-
sygnalizacyjna RMQ-Titan wyr6znia sie wysokim stopniem ochrony - IP67, IP69K. Duzg trwatoscig Swiecenia LED-6w -

100 tys. godzin pracy ciagtej. Odpornoscig napiséw na zdzieranie dzieki ich wykonaniu technologia laserowg oraz duzg
trwatoscig mechaniczng i elektryczng elementoéw sterujacych. Istotng zaletg jest takze nowoczesny design oraz niskie stany
magazynowe dzieki modutowej budowie RMQ. Programowalne przyciski bez samopowrotu na funkcje z samopowrotem,
mozliwo$¢ zmiany zadziatania samopowr6t/bez samopowrotu w przetgcznikach piérkowych i kluczykowych oraz
wyjmowania/blokowania kluczyka za pomocg koderéw.

e Bez samopowrotu tak

e Do wytaczania awaryjnego tak

e Kolor pierscienia czotowego Chrom

e Kolor przycisku Czerwony

e Ksztatt soczewki Okragty

e Materiat pierscienia czotowego Tworzywo sztuczne
e Rodzaj przycisku Paski

e Sposoéb odblokowania Za pomoca klucza
e Stopien ochrony (IP) IP67/IP69K

e Stopien ochrony (NEMA) 4X

e Szerokos$¢ otworu 0 mm

¢ Srednica grzybka 38 mm

¢ Srednica otworu 22.5 mm

¢ Wysokos$¢é otworu 0 mm

e Z pierscieniem czotowym nie

e Z podswietleniem nie

e Z samopowrotem nie

Parametry




EAN

4015082168797

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.01

Kod producenta

0917-414AA-KMO058

Stan

Nowy
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