Naped M22-PVT45P-MPI przycisk
bezpieczenstwa 45mmz mechaniczng
sygnalizacjg zadziatania grzybkowy 121463

Indeks: 176497 Producent: EATON Kod producenta: 121463

Cena: 116.76 zt

Opis

Naped M22-PVT45P-MPI przycisk bezpieczenstwa 45mmz
mechaniczng sygnalizacjg zadziatania grzybkowy
Producent: Eaton

Przycisk spetnia wymogi stopnia ochrony IP66 i IP69K i uzyskat atest do miedzynarodowego uzytkowania. Asortyment
modutowych produktéw RMQ-Titan obejmuje szerokg oferte, w tym przyciski zatrzymania i wylgczania awaryjnego.
Elementy przednie sg oferowane w réznych ksztattach, z i bez oswietlenia, z zabezpieczeniem przed wyrwaniem i obrotem,
z i bez kluczyka Aparatura kontrolno-sygnalizacyjna RMQ-Titan wyr6znia sie wysokim stopniem ochrony - IP67, IP69K.
Duza trwatoscig Swiecenia LED-6w - 100 tys. godzin pracy ciggtej. Odpornoscig napiséw na zdzieranie dzieki ich
wykonaniu technologig laserowa oraz duzg trwatoScig mechaniczng i elektryczng elementoéw sterujacych. Istotng zaletg jest
takze nowoczesny design oraz niskie stany magazynowe dzieki modutowej budowie RMQ. Programowalne przyciski bez
samopowrotu na funkcje z samopowrotem, mozliwosé zmiany zadziatania samopowrét/bez samopowrotu w przetgcznikach
piérkowych i kluczykowych oraz wyjmowania/blokowania kluczyka za pomoca koderéw.

e Bez samopowrotu tak

e Do wytaczania awaryjnego tak

e Kolor pierscienia czotowego Inne

e Kolor przycisku Czerwony

e Ksztatt soczewki Okragty

¢ Materiat pierscienia czotowego Inne
e Rodzaj przycisku Ptaski

e Sposéb odblokowania Mechanizm obrotowy
e Stopien ochrony (IP) IP67/IP69K

e Stopien ochrony (NEMA) 4X

e Szerokos$¢ otworu 0 mm

¢ Srednica grzybka 45 mm

¢ Srednica otworu 22.5 mm

e Wysokos$¢é otworu 0 mm

e Z pierécieniem czotowym nie

e Z podswietleniem nie

e Z samopowrotem nie




Parametry

EAN 4015081192830
Kod producenta 0917-411AA-KM254
Stan Nowy
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