Nypel przejsciowy, GZ, 18x3/4 braz B Press
P4243G01806000

Indeks: 171112 Producent: CONEX Kod producenta: P4243G01806000

Cena: 22.44 zi

Opis

Nypel przejsciowy, GZ, 18x3/4 brgz B Press

Producent: Conex

Ksztaltki z miedzi i brazu do zaprasowywania seria B Press. Ksztattki wykonane z najwyzszej jakosci miedzi Cu - DHP o
czystosci 99,99% odtlenionej fosforem wedtug normy PN EN 1254 oraz z brgzu CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K-DW) wedtug
PN EN 1982. Kraj pochodzenia Hiszpania i Polska. Dostepne Srednice od 12 108 mm, oznakowane symbolem >B

e Certyfikat FM nie

e Certyfikat Gastec QA nie

e Certyfikat KIWA tak

e Certyfikat LPCB nie

e Certyfikat UL nie

e Certyfikat ULC nie

e Certyfikat VdS nie

e Diugosé 48 mm

e Gatunek materiatu potgczenia 1 CuSn5Zn5Pb2
e Gatunek materiatu potgczenia 2 CuSn5Zn5Pb2
e Kod konturu V

e Maksymalna temperatura medium (ciagta) 130 °C
e Maksymalne ci$nienie robocze przy 20°C 16 bar
e Materiat potaczenia 1 Mosigdz

e Materiat potaczenia 2 Mosigdz

e Materiat uszczelki EPDM

¢ Minimalna temperatura medium (ciggta)-30 °C
e Model Jednoczesciowy

e Model mimosrodowy nie

e Model redukcyjny nie

e Model/ksztatt/forma Prosty

e Obroébka powierzchni potaczenia 1 Stan surowy
e Obrobka powierzchni potaczenia 2 Stan surowy
e Potaczenie 1 Mufa zaciskowa

e Potaczenie 2 Gwint zewnetrzny gazowy stozkowy (BSPT)
e Srednica zewnetrzna rury potaczenia 118 mm

e Z kotnierzem oporowym tak

e Z odptywem nie

e Z odpowietrznikiem nie

e Z uszczelkami nie

e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 1 Stan surowy




Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 2 Stan surowy
Zaslepiona nie
e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 1 Inne

e Znamionowa Srednica wewnetrzna potaczenia 2 3/4 cala (20)

Parametry
Kod producenta CUPRNYMO1834
Rodzaj rury ztaczka
Materiat wykonania  miedz
Zastosowanie wodociggowe
Srednica 18
Grubos¢ Scianki 1
EAN 4011862752705
Stan Nowy
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