
Piana montażowa LEXY 20 poliuretanowa
niskoprężna 300 ml TYTAN
Indeks: 32361 Producent: TYTAN

Cena: 50.42 zł

Opis

Piana montażowa LEXY 20 poliuretanowa niskoprężna 300
ml TYTAN

TYTAN PROFESSIONAL Lexy 20 Wielosezonowa Piana Wężykowa to innowacyjna chemia budowlana rekomendowana
do szerokiej gamy zastosowań w budownictwie, typu: montowanie, uszczelnianie, wypełnianie i izolowanie. Niezastąpiona
podczas remontów, wykańczania wnętrz oraz budowy domu. Piana budowlana z serii TYTAN PROFESSIONAL Lexy 20
wykazuje cechy piany pistoletowej i utwardza się pod wpływem wilgoci. Charakteryzuje się niskoprężną formułą, która
zabezpiecza ramy okienne przed deformacją oraz niską post ekspansją gwarantującą stabilność wymiarową. Dodatkowo
odporna jest na pleśnie i grzyby oraz na działanie wysokich i niskich temperatur (od -60°C do +100°C). Co więcej, piana
montażowa Tytan nie spływa z pionowych powierzchni i może być aplikowana pod różnymi kątami. Produkt nie emituje
szkodliwych substancji MDI. Ponadto jest bardzo wydajny i zdatny do cięcia, piaskowania, gipsowania i malowania.
Wielosezonowa piana wężykowa Tytan posiada wiele zastosowań. Przede wszystkim umożliwia uszczelnianie miejsc
trudno dostępnych oraz związanych z montażem okien i drzwi. Dodatkowo pozwala na właściwą izolacje termiczną,
akustyczną i wypełnianie elementów w konstrukcjach szkieletowych. Piana izolacyjna gwarantuje idealne wygłuszanie
ścian działowych i uszczelnienie kabin samochodowych oraz łodzi. Produkt można także wykorzystać do izolacji cieplnej
sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz przyklejania paneli ściennych, blach falistych i dachówek.

Zastosowanie produktu Do okien, drzwi, ścian, dziur, dylatacji
Pojemność 300 ml
Temperatura pracy (w °C) Od -10 °C do +30 °C
Czas schnięcia (w min.) 40
R = odporność termiczna 0.035
Izolacja termiczna ciepła i zimna Tak
Ochrona przed hałasem Tak
Absorpcja dźwięku Tak
Rodzaj zastosowania Wielosezonowa
Głowica kierunkowa Nie
Miejsce użytkowania Wewnętrzny / zewnętrzny pod zadaszeniem
Nadaje się do malowania Nie
Nadaje się do szlifowania Nie
Kolor Żółty
Zalety produktu Zalety: - niskoprężna pianka umożliwiająca precyzyjne dozowanie;- wielosezonowa, szybko
utwardzalna i bardzo wydajna do 60 l;- dowolna pozycja puszki podczas aplikacji (360°);- innowacyjny zawór odporny
na zatykanie się i ucieczkę gazów;- nie spływa z powierzchni pionowych;- nie emituje oparów MDI podczas aplikacji i
utwardzania;- zdatna do obróbki już po 40 minutach;- odporna na pleśnie, grzyby oraz wysokie i niskie temperatury.
Zastosowanie: - uszczelnianie przy montażu okien i drzwi, a także miejsc trudno dostępnych;- izolacja termiczna oraz
izolacja akustyczna;- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania;- przyklejanie paneli



Marka Tytan

Pojemność 300

Kod produktu PIANA MONTAŻOWA LEXY WIELOSEZONOWA

Zastosowanie izolacji Do hydroizolacji, Fasada, Miejsca o podwyższonej wilgotności, Sufit, Ściana

Typ zastosowania beton, cegła, drewno, płyta wiórowa, PVC, tynk

EAN 5903518059551

Stan Nowy

ściennych, blach falistych i dachówek;- wygłuszanie ścian działowych i uszczelnianie kabin samochodowych oraz
łodzi;- wypełnianie elementów w konstrukcjach szkieletowych
Gwarancja (w latach) 2

Parametry
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