
Kod produktu 4168022

EAN 4048482250847

Stan Nowy

Przyłącze wody (") inne

Maksymalna
temperatura cieczy

5

Pompa drenażowa WILO Initial WASTE 14-9 do
wody szarej i ścieków, z wyłącznikiem pływakowym i
kablem 10mb 4168022
Indeks: 142518 Producent: Wilo Kod producenta: 4168022

Cena: 862.54 zł

Opis

Pompa Initial Waste 14-9
Producent: WILO

Wielozadaniowa, zatapialna pompa drenażowa z serii Wilo-Initial Waste. Solidne wykonanie z obudową i wirnikiem z
tworzywa sztucznego. Pompy nadają się do pompowania zanieczyszczonej wody szarej, wody deszczowej, wody
drenażowej i wody do mycia (z niewielką zawartością części stałych o maks. średnicy cząstek stałych 30 mm) Pompa w
wersji prądu zmiennego z wirnikiem o swobodnym przepływie, poziomym lub pionowym przyłączu ciśnieniowym i z
opcjonalnym przełącznikiem ciśnieniowym. Silnik z termiczną kontrolą silnika oraz 10-metrowym, rozłącznym kablem
zasilającym z wtyczką. Zastosowanie: -do automatycznego odprowadzania dołów i szybów, -do zabezpieczenie piwnic
narażonych na zalanie, -w celu obniżenia poziomu wód powierzchniowych, jeśli woda nie jest w stanie spłynąć do systemu
kanalizacyjnego przez naturalny spadek.

Parametry
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