
Poziomica laserowa Magnusson
Indeks: 83321 Producent: Magnusson

Cena: 154.96 zł

Opis

Poziomica laserowa Magnusson
Producent: Magnusson

Jeśli jesteś w trakcie budowy albo remontu, narzędziem, które niezawodnie przyda Ci się w całym toku prac jest poziomica
laserowa. Jest to produkt, który umożliwi Ci wykonanie niezbędnych do pracy, dokładnych pomiarów w poziomie, pionie, a
także kątowych. Laser krzyżowo-punktowy wyposażony jest w dwie libelle, które umożliwią Ci szybkie i precyzyjne
poziomowanie. Produkt wyposażony jest w uniwersalne mocowanie i magnetyczną podstawę w zestawie, dzięki którym
przytwierdzisz go z łatwością do ściany lub kompaktowego statywu, wyrównasz i szybko rozpoczniesz pracę. Produkt
wykonano z odpornych na uszkodzenia mechaniczne materiałów. Sprawdź dostępność poziomicy laserowej w ofercie
najbliższego supermarketu budowlanego Castorama.

magnetyczna podstawa, wytrzymałość, trwałość, niezawodność, ułatwia mocowanie lasera, wyrównywanie go i rozpoczęcie
pracy, czemu stanowi świetne narzędzie do podstawowych zadań, dwie wbudowane libelle umożliwiają szybkie i dokładne
poziomowanie, w zestawie z uniwersalnym mocowaniem

Długość opakowania 6 cm
Szerokość opakowania 16.5 cm
Wysokość opakowania 7 cm
Waga brutto 0.3 kg
Wymiary produktu szer. 23 x wys. 165 x dł. 33,5 mm
Obszary zastosowania różnego rodzaju pomiary
Zasięg 3 m (laser liniowy) i 20 m (laser punktowy)
Funkcje do zastosowań poziomych, pionowych i kątowych
Dokładność pomiaru ±1 mm/m (laser liniowy) i ±0,5 mm/m (laser punktowy)
Marka Magnusson
EAN 3663602850793
Rodzaj laser liniowo - punktowy
Gwarancja 5 lat
Informacje dodatkowe klasa lasera 2 (635 nm); magnetyczna podstawa; w zestawie z uniwersalnym mocowaniem do
ściany lub do kompaktowego statywu
Nr referencyjny IM01
Materiał wykonania tworzywo sztuczne ABS, guma termoplastyczna (TPR)

Parametry



Marka MAGNUSSON

Długość 16.5

Liczba libelek 2

Kod produktu 213688

Rodzaj laserowa

EAN 3663602850793

Stan Nowy
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