
Poziomica magnetyczna Magnusson 900 mm
Indeks: 85520 Producent: Magnusson

Cena: 121.84 zł

Opis

Poziomica magnetyczna Magnusson 900 mm
Producent: Magnusson

Jeżeli zawodowo zajmujesz się spawaniem stalowych elementów, to musisz mieć pewność, że spajane części są dobrze
ze sobą połączone oraz że podczas procesu spawania został zachowany zarówno pion, jak i poziom. Z tego też względu w
Twojej pracy ogromne znacznie ma wykorzystanie magnetycznej poziomicy, którą bez trudu będziesz mógł przyczepić do
łączonych przez siebie elementów. Dzięki temu na bieżąco skontrolujesz, czy poszczególne części konstrukcji zostały
dobrze ze sobą zespolone, czy są równe, a tym samym czy możliwa jest ich dalsza obróbka. Ponadto polecany przyrząd
mierniczy wyróżnia się aluminiowym profilem, przez co jest lekki i zarazem niepodatny na uszkodzenia. Wśród naszego
asortymentu posiadamy jeszcze inne rodzaje poziomic. Sprawdź!

krawędź z rowkiem pomaga utrzymać przyrząd na okrągłych elementach, anodyzowana powłoka zapewnia estetykę i
chroni przed uderzeniami, ergonomiczna konstrukcja ułatwia korzystanie z przyrządu, lekkie, tłoczone aluminium
zapewniające trwałość i wytrzymałość, zaślepki chroniące przed wstrząsami i uszkodzeniem w razie upadku, magnetyczna
krawędź zapewniająca odpowiednią siłę utrzymania

Długość opakowania 2.7 cm
Wysokość opakowania 97.5 cm
Szerokość opakowania 6.1 cm
Waga brutto 0.81 kg
Wymiary produktu szer. 28 mm x dł. 900 mm
Obszary zastosowania ogólne zastosowania związane z poziomowaniem i wyrównywaniem
Rodzaj libelli 1 x 45°, 1 x 90° i 1 x 180°
Dokładność pomiaru 0,5 mm / 1000 mm
EAN 3663602815679
Marka Magnusson
Rodzaj poziomica magnetyczna
Gwarancja dożywotnia
Informacje dodatkowe magnetyczna podstawa
Nr referencyjny LV19
Materiał wykonania aluminium
Kolor producenta czarny, pomarańczowy

Parametry



Marka MAGNUSSON

Długość 90

Liczba libelek 3

Kod produktu LV19

Rodzaj libella

EAN 3663602815679

Stan Nowy
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