== Przekaznik napieciowy CP-709 jednofazowy,
f". Un=450V+N, I=16A , 1 modut

;;::”j . Indeks: 172961 Producent: F&F Kod producenta: CP-709
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Opis

Przekaznik napieciowy CP-709 jednofazowy, Un=450V+N,
|I=16A , 1 modut
Producent: F&F

Przekaznik napieciowy CP-709 jednofazowy montowany na szynie 35mm.Zastosowanie: stuzy do kontroli napiecia sieci
jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napiecia poza ustawione
wartosci.

¢ Funkcja histerezy dla pradu stategonie

¢ Funkcja histerezy, 1-fazowatak

¢ Funkcja histerezy, 3-fazowatak

e Gtebokosé 65 mm

e Kontrola nadnapiecia 1-fazowego tak

e Kontrola nadnapiecia 3-fazowego nie

e Kontrola nadnapiecia dla pradu statego nie

e Kontrola podnapiecia 1-fazowego tak

e Kontrola podnapiecia 3-fazowego nie

e Kontrola podnapiecia dla pradu statego nie

e Liczba stykéw przetacznych 1

e Liczba stykéw rozwiernych 0

e Liczba stykéw zwiernych 0

e Maksymalna dozwolona zwtoka czasowa przy podaniu zasilania0.1 s
¢ Maksymalna dozwolona zwtoka czasowa przy zaniku zasilania 10 s
¢ Minimalna regulowana zwtoka czasowa przy zaniku zasilanial s
¢ Rodzaj mierzonego napiecia AC

e Rodzaj napiecia sterowania AC

¢ Rodzaj potaczenia elektrycznego Potgczenie Srubowe

e Szerokosé 17 mm

e Wartos¢ nastawy napiecia zadziatania 150 ... 260 V

e Wysoko$¢ 90 mm

e Z odtaczalnymi zaciskami nie

e Zakres pomiarowy napiecia 1150 ... 210 V

e Zakres pomiarowy napiecia 2 230 ... 260 V

e Znamionowe napiecie sterowania Us dla AC 50 Hz230 ... 230 V
e Znamionowe hapiecie sterowania Us dla DC




Parametry

Kod producenta CP-709
Rodzaj Przekazniki
EAN 5908312596189

Stan Nowy
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