
Stan Nowy

Reduktor mosiężny GW 1/2" x GZ 3/4"
Indeks: 273592

Cena: 18.06 zł

Opis

Reduktor mosiężny GW 1/2" x GZ 3/4"

Szukasz akcesoriów do wykonania instalacji wodnej? Przyda Ci się reduktor mosiężny GW 1/2" x GZ 3/4". Nadaje się do
łączenia pompy lub innych złączek. Wyróżnia się tym, że z obu stron ma inne średnice, więc pełni funkcję szczelnej
przejściówki. Takie rozwiązanie pozwoli Ci połączyć dwa kompletnie inne elementy, jest tańsze i prostsze w zastosowaniu.
Reduktor mosiężny zamontujesz bez najmniejszego problemu. Mosiądz jest materiałem o wysokiej trwałości. Dobrze znosi
trudne warunki pogodowe, nie ulega korozji i jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. Warto jednak pamiętać, aby w
okresie zimowym opróżnić instalację z wody, która może zamarznąć i doprowadzić do rozszczelnienia. Maksymalne
ciśnienie wynosi dziesięć barów, a temperatura nie powinna przekraczać dziewięćdziesięciu stopni Celsjusza.

Bezpieczne i wytrzymałe połączenie, Odporne na warunki atmosferyczne, Odporne na na uszkodzenia mechaniczne,
Łatwy montaż za pomocą gwintów

Wysokość opakowania 2 cm
Długość opakowania 3.2 cm
Szerokość opakowania 3.2 cm
Waga brutto 0.05 kg
Obszary zastosowania instalacje nawadniające w ogrodzie
Przeznaczenie do redukcji gwintu
Średnica złącza 1/2"-3/4"
Ciśnienie robocze do 10 bar
Temperatura maksymalna 90⁰C
EAN 5905620031784
Gwarancja 2 lata
Informacje dodatkowe na okres zimy i przymrozków konieczne spuszczenie wody z instalacji
Nr referencyjny 31784
Materiał wykonania mosiądz
Kolor producenta mosiądz

Parametry
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