
SaniBroy podnośnik SANIACCESS 1 – maks.
odległość tłoczenia pionowo x poziomo 5 x
100 m, gotowy do podłączenia, z izolacją
akustyczną – 0001A
Indeks: 181207 Producent: SFA Kod producenta: SANIACCESS1

Cena: 1,809.43 zł

Opis

Rozdrabniacz fekali łatwy dostęp serv saniaccess1 wc
Producent: Sfa

Moc silnika: 400WOdległość maksymalna tłoczenia do: 100 mTemperatura maksymalna pracy: 35 CWysokość
podnoszenia: 5 mZastosowanie: Miska WC Urządzenie Saniaccess 1 to rozdrabniacz do WC z łatwym dostępem do części
rozdrabniającej (łatwa możliwość usunięcia zatoru) i sterującej (system załączania). Ryzyko zatkania urządzenia zostało
zmniejszone dzięki rewelacyjnej nożowej technice rozdrabniani

Częstotliwość 50 Hz
Do instalacji zewnętrznej nie
Do ścieków fekalnych tak
Gatunek materiału korpusu pompy Inne
Gatunek materiału zbiornika Inne
Głębokość 166 mm
Klasa ciśnienia kołnierza Inne
Klasa izolacji wg IEC Nie dotyczy
Liczba otworów wlotowych 1
Liczba pomp 1
Maks. średnica elementów stałych 3 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia 5 m
Materiał korpusu pompy Tworzywo sztuczne
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Moc oddawana silnika (P2) 400 W
Montaż za sedesem/bidetem tak
Napięcie łączeniowe 1 x 230 V
Nominalny przepływ 0.8 m3/h
Pobór mocy silnika (P1) 400 W
Podłączenie elektryczne Przewód połączeniowy z wtyczką
Pojemność zbiornika 8.8 l
Prąd znamionowy 1,9 A
Przyłącze od strony tłocznej Inne
Przyłącze od strony zasilającej Inne
Stopień ochrony (IP) IP44
Szerokość 424 mm



Moc silnika 400

Kod producenta SANIACCESS1

Napięcie 240

Poziom hałasu 46

Długość 16.6

Szerokość 39.2

Wysokość 33

EAN 3308815013169

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

15

Stan Nowy

Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej 1 1/4 cala (32)
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej 1 1/2 cala (40)
Średnica przyłącza od strony tłocznej 32 mm
Średnica przyłącza od strony zasilającej 40 mm
Wyjście alarmowe nie
Wysokość 330 mm
Wysokość podnoszenia przy nominalnym przepływie 1 kPa
Z funkcją alarmu nie
Z odpowietrznikiem tak
Z rozdrabniaczem tak
Z zaworem zwrotnym tak
Złącze komunikacyjne Inne

Parametry
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