Silnikowy przekaznik przecigzeniowy, 1Z1R ZE-
2,4 014479

Indeks: 172042 Producent: EATON Kod producenta: 014479

Cena: 208.78 zt

Opis

Silnikowy przekaznik przecigzeniowy, 1Z1R ZE-2,4

Producent: Eaton

Ochronny przekaznik silnikowy do bezposredniego montazu w styczniku o rozmiarze DILE(E)M, wrazliwos¢ na brak fazy
zgodnie z IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, nadaje sie do ochrony silnikéw EEX, klasa wyzwolenia 10A, mocowanie na
zaciski, ui 690V, stopien ochrony IP20, zabezpieczenie przed dotknieciem palcem zgodne z EN50274 przy pionowym
uruchamianiu od przodu, urzadzenia na wszystkich rynkach, dopuszczenie do uzytku na statkach Miniaturowa seria
stycznikdéw mocy DILE(E)M do matych silnikéw, Dzieki miniaturowym gabarytom sg idealne do matych obudéw lub do
zabudowy w obudowach modutowych. W standardzie wbudowana ochrona przeciwprzepieciowa dla cewek w wersji DC,
trwato$¢ mechaniczna 10 milionéw cykli. Wspolne akcesoria dla serii wszystkich miniaturowych stycznikéw - DILEEM,
DILEM i DILEM12 oraz DILER.

e Automatyczne kasowanie tak

e Klasa wyzwalania KLASA 10

e Liczba stykéw pomocniczych przetacznych 0

e Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych 1

¢ Liczba stykéw pomocniczych zwiernych 1

¢ Maksymalne znamionowe napiecie pracy Ue 690 V
e Przycisk kasowania tak

¢ Rodzaj podiaczenia stykéw gtéwnych Potgczenie Srubowe
e Spos6b montazu Montaz bezpos$redni

e Wejscie sygnatu kasowania nie

e Zakres nastawy pradu 1.6 ... 2.4 A

Parametry
Rodzaj przekaznik
Kod producenta 4015080144793
EAN 4015080144793

Stan Nowy
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