Spoiwo lutownicze Cynel 97% Sn /2,5 mm

o) 1000

@ 2.50 mm 0,10 igreto Indeks: 47463 Producent: CYNEL

orpartil 202414
LUT MIEKKI S-Sn97Cu3
DO INSTALACJ!I MIEDZIANYCH
PN EN 29453

Cena: 88.55 zi

Opis

Spoiwo lutownicze Cynel 97% Sn /2,5 mm 100 g

Producent: Cynel

Spoiwo umozliwia tgczenie metalowych elementéw. Stosowany jest czesto w garazach oraz warsztatach podczas
naprawiania narzedzi, roweréw lub elementéw uzytku domowego. Wykonane zostato z cyny oraz miedzi, czyli materiatéw
odpornych na uszkodzenia mechaniczne — dzieki temu potaczone za pomocg spoiwa lutniczego elementy pozostang na
dtugo w nienaruszonym stanie. Produkt ten stosowany jest czesto podczas tworzenia instalacji wodnych miedzianych,
poniewaz zapewnia im doskonatg szczelnos¢, co jest szczegdlnie istotne podczas przeptywu cieczy. W proponowanym
przez nas asortymencie znajdziesz rowniez inne produkty utatwiajgce tgczenie metalowych obiektéw, wiec mozesz z
powodzeniem wybra¢ model adekwatny do indywidualnych oczekiwan.

e Wymiary produktu wys. 13 x szer. 6,5 x gteb. 2,5 cm
e Diugosé opakowania 2.5 cm

e Wysoko$¢ opakowania 13 cm

e Szerokos$¢ opakowania 6.5 cm

e Waga brutto 0.108 kg

e Obszary zastosowania warsztat, garaz, itp.
e Temperatura lutowania od 230°C do 260°C
e EAN 5902062020802

e Marka Cynel

e Nr referencyjny 44E742

e Materiat wykonania Sn 97%, Cu 3%

Parametry
Rodzaj inny
Kod produktu 5902062020802
EAN 5902062020802
Stan Nowy
Waga produktu z 0.1

opakowaniem
jednostkowym
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