
Sterownik rolet STR-1 dwuprzyciskowy,
Un=230V AC, 8A, montaż w puszce
podtynkowej fi 60
Indeks: 195262 Producent: F&F Kod producenta: STR-1

Cena: 125.72 zł

Opis

Sterownik rolet STR-1 dwuprzyciskowy, Un=230V AC, 8A,
montaż w puszce podtynkowej fi 60
Producent: F&F

Sterownik STR przeznaczony jest do sterowania rolet (góra-dół) lub innych obiektów (np. bramy) napędzanych silnikiem
elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Sterownik może
pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest
łączenie sterowników w grupy umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami.DziałanieZasilanie sterownika
sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie napięcia (L
lub N) na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany wcześniej przez użytkownika czas,
pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na
wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub zamknięcie rolety).

Bezhalogenowe tak
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Generator losowy nie
Kolor Kolor naturalny
Konfiguracja elementów Element podstawowy
Maksymalna moc łączeniowa 300 W
Materiał Tworzywo sztuczne
Napięcie znamionowe 230 V
Przezroczysty nie
Przystosowany do czujnika deszczu nie
Przystosowany do czujnika wiatru nie
Sposób mocowania Inne
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP) IP20
Wejście modułów dodatkowych nie
Wykończenie powierzchni Matowy
Z funkcją pamięci tak
Z podłączeniem do czujnika jasności nie
Z programem astronomicznym nie
Zabezpieczenie przed niepożądanym zamknięciem/zatrzaśnięciem nie
Ze złączem do czujnika stłuczenia szyby nie
Zintegrowany wyłącznik czasowy nie



Seria Brak

Marka F&F

Kod producenta STR-1

Rodzaj sterownik

Zasilanie sieciowe

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

0.5

EAN 5908312593300

Stan Nowy

Parametry
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