Strug Erbauer 18 V bez akumulatora

Indeks: 82735 Producent: Erbauer

Cena: 683.74 zt

Opis

Strug Erbauer 18 V bez akumulatora
Producent: Erbauer

Chcesz przyspieszy¢ i uczyni¢ bardziej komfortowa swojg prace z drewnem? Sprawdz strug Erbauer bez akumulatora 18 V.
Z tatwoscig wyréwna on powierzchnie materiatu, z ktérym pracujesz, i nada mu pozadany przez Ciebie ksztatt. Bardzo
dobrze sprawdza sie zwtaszcza w fazowaniu krawedzi. Umozliwia mu to jego precyzyjny rowek w przedniej stopie. Wartosé
liczby obrotéw na minute decyduje o jego duzej precyzji. Kiedy zechcesz ustawi¢ gtebokos¢ jego pracy, bedziesz mogt po
prostu wybrac jg na odpowiednio skalibrowanym pokretle. Zamontowany silnik bezszczotkowy jest bardzo trwaty i cichy.
Cechuije sie tez niezawodnoscia. Strug Erbauer bez akumulatora ma dwuletnig gwarancje. To sprawia, ze w tym czasie nie
musisz martwic sie o koszt ewentualnych napraw.

niezawodne, trwate, solidne, nalezy do serii EXT - wiele narzedzi, jeden akumulator, 2 lata gwarancji, precyzyjny rowek w
przedniej stopie pozwala na fazowanie krawedzi, bezszczotkowy silnik, skalibrowane pokretto regulacji gtebokosci

e Wymiary produktu wys. 19 x dt. 33 x szer. 17 cm

e Diugosé opakowania 18.5 cm

e Wysoko$¢ opakowania 19.5 cm

e Szerokos$¢ opakowania 33.7 cm

e Waga brutto 3.1 kg

e Diugos$é kabla nie dotyczy

e Obszary zastosowania obrébka skrawaniem drewna

e Giebokos¢ strugania 2 mm

e Predkos$¢ obrotowa 14000 obr./min

e Szerokos$¢ strugania 82 mm

e Napiecie 18V

e EAN 3663602799719

e Marka Erbauer

e Seria EXT

¢ Informacje dodatkowe gtebokos$¢ wregowania: 8 mm; w zestawie prowadnica, ogranicznik gtebokos$ci wregu, klucz
imbusowy; brak akumulatora w zestawie

e Gwarancja 2 lata

e Nr referencyjny EHP18-LI

e Materiat wykonania tworzywo sztuczne

Parametry




Marka Erbauer

Gtebokosé¢ strugania 2

Szerokos¢ strugania 82

Kod produktu 214982

Zasilanie elektryczne akumulatorowe
EAN 3663602799719

Stan Nowy
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