Szlifierka mimosrodowa Erbauer 18 V bez
akumulatora

Indeks: 79422 Producent: Erbauer

T

Cena: 403.44 z

Opis

Szlifierka mimosrodowa Erbauer 18 V bez akumulatora
Producent: Erbauer

Szlifowanie starych powtok tradycyjnymi metodami moze by¢ meczace. Na szczescie mozesz uzy¢ do tego odpowiedniego
sprzetu. Szlifierka mimosrodowa Erbauer bez akumulatora 18 V pomoze Ci w tych pracach. Urzadzenie ma okragta stope.
Pozwoli Ci to na szlifowanie nawet duzych powierzchni. Szlifierka mimosrodowa Erbauer jest zasilana przez akumulator.
Znacznie utatwi Ci to prace, poniewaz nie musisz martwic sie o przedtuzacze ograniczajgce swobode. Akumulator mozesz
wybraé¢ sam, decydujac o jego pojemnosci. Szlifierka mimosrodowa Erbauer bez akumulatora jest wyposazona w system
antywibracyjny. Dzieki temu mozesz dtugo pracowac urzadzeniem, nie odczuwajac zmeczenia. Takie rozwigzanie wptywa
tez na poprawe kontroli pracy. W ofercie Castoramy dostepne sg takze inne modele szlifierek.

niezawodne, trwate, solidne, nalezy do serii EXT - wiele narzedzi, jeden akumulator, 2 lata gwarancji, technologia
antywibracyjna poprawia komfort i kontrole, mocowanie na rzep - szybka wymiana papieru, bezszczotkowy silnik

e Wymiary produktu wys. 15,4 x szer. 14,7 x dt. 15,7 cm
e Diugosé opakowania 16 cm

¢ Wysoko$¢ opakowania 16.5 cm

e Szerokos$¢ opakowania 20 cm

e Waga brutto 1.3 kg

e Diugos$é kabla nie dotyczy

¢ Srednica tarczy 125 mm

e Obszary zastosowania prace szlifierskie

e Predkosé¢ obrotowa 7000 - 11000 obr./min

e Mocowanie papieru na rzep

e Zawarto$¢ zestawu pojemnik na py}, adapter odkurzacza
e Napiecie 18V

e Amplituda oscylacji 3 mm

e EAN 3663602799269

e Marka Erbauer

e Seria EXT

¢ Informacje dodatkowe brak akumulatora w zestawie

e Gwarancja 2 lata

e Nr referencyjny ERO18-LI




Parametry

Marka Erbauer

Kod produktu 214972

Rodzaj mimosrodowa
Rodzaj zasilania akumulatorowa
EAN 3663602799269
Stan Nowy
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