
Stan Nowy

Szybkozłącze EDS GS, cynkowane metodą
Sendzimira, System E90
Indeks: 239374 Producent: Cablofil Kod producenta: CM558270

Cena: 18.07 zł

Opis

Szybkozłącze EDS GS, cynkowane metodą Sendzimira,
System E90
Producent: Cablofil

Cynkowanie metodą Sędzimira EDS GS SYSTEM UTRZYMANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA E90 wg DIN 4102-12.E90
oznacza , co najmniej 90 minut utrzymania sprawności funkcjonowania urządzeń w budynku.

Długość 272
Do drabinek kablowych nie
Do kablowego systemu nośnego o szerokości 50 ... 600
Do kablowego systemu nośnego o wysokości 50
Do korytek kablowych nie
Do korytek siatkowych tak
Gatunek materiału Inne
Kolor Brak
Łącznik przegubowy pionowy nie
Łącznik przegubowy poziomy tak
Materiał Stal
Model Łącznik wzdłużny
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu 50-600 mm
Rodzaj połączenia Złącze śrubowe
Stal nierdzewna, wytrawiona nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru nie
Zabezpieczenie powierzchni Ocynk galwaniczny

Parametry
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