
Stan Nowy

Marka Diam

Zastosowanie kamień, inny materiał

Rodzaj tarczy inna

Tarcza diamentowa ciągła 125 mm
Indeks: 95666

Cena: 45.01 zł

Opis

Tarcza diamentowa ciągła 125 mm

Dostępny w naszej ofercie model tarczy diamentowej wyróżnia się dużą trwałością oraz niewrażliwością na intensywną
eksploatację, co sprawia, że z powodzeniem może być wykorzystywany zarówno w niewielkich, jak i dużych zakładach
pracy. Tarcza znajdzie zastosowanie także w przydomowym warsztacie majsterkowicza-hobbysty. Do produkcji korpusu
użyto wysokogatunkowej stali, a następnie warstwę proszku diamentowego zatopionego w spoiwie metalowym naniesiono
na jej obwód. Narzędzie sprawnie współpracuje ze szlifierkami kątowymi, a przeznaczone jest do cięcia aluminium,
kamienia, stali nierdzewnej oraz polichlorku winylu. Wśród naszego asortymentu dostępne są inne rodzaje tarcz w wielu
rozmiarach, zróżnicowane pod kątem poszczególnych parametrów technicznych, więc precyzyjnie wybierzesz tę najlepiej
dopasowaną do Twoich potrzeb.

wysokiej jakości diamentowe ostrze, precyzyjne cięcie, cięcie na sucho i mokro

Długość opakowania 0.3 cm
Waga brutto 0.16 kg
Szerokość opakowania 12.8 cm
Wysokość opakowania 16 cm
Średnica zewnętrzna tarczy 125 mm
Grubość tarczy 1,9 mm
Obszary zastosowania prace remontowo - budowlane
Przeznaczenie kamień, stal nierdzewna, polichlorek winylu (PVC), aluminium
Średnica otworu mocującego tarczy 22,2 mm
Maksymalna prędkość obrotowa 12200 obr./min
EAN 3663602811732
Informacje dodatkowe wysokiej jakości ostrza pokryte drobnym ziarnem diamentowym, umożliwiające wykonywanie
precyzyjnych efektów bez rozprysków; cięcie na sucho i mokro
Nr referencyjny DAB37323
Materiał wykonania stal

Parametry



Średnica otworu inna

Średnica tarczy inna

Kod produktu 4326345

EAN 3663602811732
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