TP-LINK Smart Light Switch 2Gang 1Way

Indeks: 217141 Producent: TP-LINK Kod producenta: Tapo S220

Cena: 134.33 zt

Opis

Wytgcznik Swiatta podwojny Tapo S220
Producent: TP-LINK

Wiasciwosci

e Opis Tapo S220 Podwadjny, jednobiegunowy wytacznik Swiatta Smart Kontrola zdalna - Wiaczaj i wytgczaj
Swiatto za pomoca aplikacji Tapo gdziekolwiek jestes. Kontrola glosowa - Zarzadzaj swoim wytacznikiem za
pomoca komend gtosowych poprzez Amazon Alexa lub Asystenta Google. Harmonogram - Zdefiniuj
harmonogram, aby zautomatyzowa¢ dziatanie urzadzen. Tryb Poza domem - Automatyczne wigczanie i
wytaczanie Swiatta, aby stworzy¢ pozory obecnos$ci kogo$s w domu. Wymiana baterii nie wymagajaca narzedzi
- Po montazu urzadzenia mozna z fatwos$ciag wymienic¢ baterie, bez koniecznos$ci uzywania jakichkolwiek
narzedzi. Nie wymaga przewodu Neutralnego - Bardzo proste wykonywanie podtaczenia. Kontroluj w dowolny
sposo6hbSpraw, aby Twoje zwykte o$wietlenie stato inteligentnym dzieki Wytacznikowi Tapo Smart. Wiaczaj i
wytaczaj Swiatto za pomoca komend gtosowych lub steruj nim za pomoca telefonu. Dzieki zasilanej bateryjnie
konstrukcji wytacznika z ponad rocznym czasem pracy na baterii, mozesz cieszy¢ sie inteligentnym stylem
zycia bez koniecznos$ci ponownego wykonywania okablowania w domu lub wymiany obecnych zaréwek.
Dziata w wiekszosci domoéw i mieszkanWytacznik Tapo Smart nie wymaga przewodu Neutralnego i w zwigzku
z tym nie ma potrzeby wykonywania od nowa okablowania. Zwykte Wytaczniki Smart wymagaja przewodu
Neutralnego do dziatania. Wiekszo$¢ rodzin potrzebuje pomocy elektryka w celu wykonania zmian w instalacji,
zanim mozliwy bedzie montaz wytacznika. Bezproblemowa konserwacjaWytacznik Tapo Smart korzysta z
dwoch baterii AAAILRO03. Konstrukcja urzadzenia umozliwia samodzielna wymiane baterii bez uzywania
narzedzi.

e Zakres czestotliwosci 868 MHz

e Technologie

e Funkcje specjalne Kontrola o$wietlenia za pomoca aplikacji Tapo Kontrola gtlosowa poprzez Amazon Alexa lub
Asystenta Google Harmonogram Tryb Poza domem

e \Wymagania Srodowiskowe Temperatura podczas pracy: 0C~ 40C (32°F ~ 104°F) Wilgotnos$¢
powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji

e Zasilanie 250 V~ 50/60 Hz 4 A (kazda sekcja) 2 x Bateria 1,5 V AAAILRO3

e Kolor (wyliczeniowy) Biaty

¢ Akcesoria w zestawie Tapo S220 2 x Bateria 1,5 V AAA/LRO03 2 x Sruba montazowa Instrukcja szybkiej instalacji

e Wymiary 87,1 x 86 x 41 mm

e Pozostate parametry Maksymalne obciazenie: 600 W LED / 600W CFL / 1000W INC / 1000W FTL / 50 W
Wentylator Zuzycie energii w stanie czuwania: 65uA Certyfikaty: CE, RoHS, UKCA Konieczno$¢ stosowania
koncentratora




Kod producenta Tapo S220
EAN 4897098682562
Rodzaj przetacznik
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