
Trójnik drenarski PP 90st. DN/OD 72-100x72-
100mm uniwersalny, kolor żółty KDR14
Indeks: 180906 Producent: Karmat Kod producenta: KDR14

Cena: 50.65 zł

Opis

Trójnik drenarski do rur DN 72-100 uniwersalny 90 stopni
Producent: Karmat

Opracowany i opatentowany przez Karmat uniwersalny system złączek do rur drenarskich służy do łączenia rur drenarskich
o dowolnych średnicach od 72 do 100 mm. Podstawową zaletą złączek jest możliwość łączenia rur wszystkich
producentów europejskich za pomocą jednego systemu. Zmiana dostawcy rur drenarskich nie wymaga zmiany złączek.
Opatentowana konstrukcja pozwalająca na łączenie rur drenarskich o dowolnych średnicach od 72 do 100 mm łatwy i
szybki montaż możliwość łączenia rur drenarskich o różnych średnicach przy pomocy jednej złączki

Certyfikat Gastec QA nie
Certyfikat KIWA nie
Certyfikat LPCB nie
Certyfikat UL nie
Certyfikat ULC nie
Certyfikat VdS nie
Gatunek materiału połączenia 1 PP-C
Gatunek materiału połączenia 2 PP-C
Gatunek materiału połączenia 3 PP-C
Maksymalna temperatura medium (ciągła) 75 °C
Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 0 bar
Materiał połączenia 1 Polipropylen (PP)
Materiał połączenia 2 Polipropylen (PP)
Materiał uszczelki Nie dotyczy
Minimalna temperatura medium (ciągła) 1 °C
Model Trójnik
Model redukcyjny nie
Model wieloczęściowy nie
Nominalna średnica wewnętrzna połączenia 3 DN 80
Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy
Połączenie 2 Mufa wciskowa
Regulacja kąta nie
Rodzaj materiału połączenia 3 Polipropylen (PP)
Rura systemowa tak
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 100 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 100 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 100 mm



Kod producenta KDR14

Rodzaj rury trójnik

Materiał wykonania PCW PVC

Zastosowanie drenarskie

EAN 5907484551439

Stan Nowy

Wykonanie kierunkowe nie
Z kołnierzem oporowym nie
Z odpływem nie
Z odpowietrznikiem nie
Z uszczelkami nie
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3 Stan surowy
Zakres kątów 90 °
Zaślepiona nie
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 DN 80
Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 DN 80

Parametry
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