
Trójnik kanalizacji wewnętrznej PP 32/32/88,5
HTEA biały 422608 Magnaplast
Indeks: 229029 Producent: Magnaplast Kod producenta: 422608

Cena: 9.24 zł

Opis

Trójnik kanalizacji wewnętrznej PP 32/32/88,5 HTEA biały
422608 Magnaplast
Producent: Magnaplast

Trójnik HTplus firmy Magnaplast wykonany z wysokiej jakości polipropylenu z dodatkiem składników naturalnych cechuje
się trwałością na czynniki zewnętrzne. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na agresywne środki chemiczne, a
także ścieki o niskich i wysokich temperaturach. Odporny do długotrwały przepływ gorącej wody. Przeznaczony do budowy
instalacji kanalizacji wewnętrznej.

Specyfikacja:
Gatunek materiału połączenia 1 Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 1 Stan surowy
Gatunek materiału połączenia 2 Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 2 Stan surowy
Gatunek materiału połączenia 3 Inne
Zabezpieczenie powierzchni połączenia 3 Stan surowy
Obróbka powierzchni połączenia 3 Stan surowy
Model Trójnik
Z ukształtowaniem do kierunku przepływu Tak
Model redukcyjny Tak
Model wieloczęściowy Tak
Rura systemowa Tak
Średnica nominalna połączenia 1 DN 32
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 32 mm
Połączenie 1 Mufa wciskowa
Średnica nominalna połączenia 2 DN 32
Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 32 mm
Połączenie 2 Mufa wciskowa
Średnica nominalna połączenia 3 DN 32
Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 32 mm
Połączenie 3 Końcówka wciskowa
Z kołnierzem oporowym Tak
Długość połączenia 1 56 mm
Długość połączenia 2 56 mm



Kod producenta KAN.T.32/90

Rodzaj rury trójnik

Zastosowanie kanalizacyjne wewnętrzne

Średnica 50

EAN 4052836950185

Stan Nowy

Z uszczelkami Tak
Z odpływem Tak
Z odpowietrznikiem Tak
Zaślepiona Tak
CZAS DOSTAWY 14
Marka Magnaplast
Waga 0.058 - kg.

Parametry
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