Trojnik Komin-Flex 87 st. 180 mm

Indeks: 83108 Producent: Komin-Flex

Cena: 307.23 zt

Trojnik Komin-Flex 87 st. 180 mm

Producent: Komin-Flex

Trojnik wktadu kominowego stanowi potgczenie miedzy przewodem wentylacyjnym, a kottem grzewczym. Zadaniem
produktu jest przekazywanie spalin do komina bez ryzyka nieszczelnosci. Element zostat wykonany ze stali kwasoodpornej,
dzieki czemu moze pracowac w wysokich temperaturach — co przektada sie na zwiekszong trwatos¢ catej instalacji. Tréjnik
charakteryzuje sie odpornoscig na pozar sadzy, co zapewnia bezpieczenstwo podczas uzytkowania kotta. Element jest
tgczony za pomoca kielicha mufowego, ktéry pozwala na jego szybki i szczelny montaz. Trojnik umozliwia podtgczenie do
kotta pod katem 87 stopni, tym samym utatwiajac odpowiednie przedostawanie sie spalin do komina. Produkt moze by¢
stosowany w celu podtgczenia kottéw gazowych, olejowych, jak i opalanych drewnem.

odporny na wilgo¢, nierdzewny, niepalny

e Wymiary produktu 0,8 x 180 x 500 mm

e Diugosé opakowania 18 cm

e Wysoko$¢ opakowania 50 cm

e Szerokos$¢ opakowania 30 cm

e Waga brutto 3 kg

e Odpornos$¢ na korozje tak

e Cisnienie robocze do 40 Pa

e Obszary zastosowania przewody wentylacyjne

e Ognioodpornos¢ odpornosé na pozar sadzy (G) - odlegto$¢ od materiatéw palnych 500 mm
e Maksymalna temperatura pracy 450 st. C

e EAN 5907726509099

e Marka Komin-Flex

¢ Informacje dodatkowe element pozwala podtgczy¢ kociot do przewodu kominowego pod katem 87 st.
e Nr referencyjny WAOEP00000096

e Materiat wykonania stal kwasoodporna

Parametry
Stan Nowy
Marka inna marka
Kod produktu 45356346

EAN 5907726509099
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