
Stan Nowy

Marka inna marka

Kod produktu 45356346

Trójnik Komin-Flex 87 st. 200 mm
Indeks: 97730 Producent: Komin-Flex

Cena: 213.18 zł

Opis

Trójnik Komin-Flex 87 st. 200 mm
Producent: Komin-Flex

Trójnik możesz wykorzystać do odprowadzania spalin z kotła grzewczego. Produkt pozwala na podłączenie urządzenia
ogrzewającego do przewodów kominowych pod kątem 87 stopni – dzięki czemu emitowane spaliny mogą swobodnie
przepływać na zewnątrz budynku. Trójnik został wykonany ze stali kwasoodpornej – zabezpieczonej przed szkodliwym
działaniem spalin oraz korozji. Produkt jest przystosowany do funkcjonowania w wysokich temperaturach, co ma duży
wpływ na trwałość instalacji grzewczej. Element cechuje się odpornością na pożar sadzy, co zapewnia bezpieczeństwo
nawet podczas nagłego wzrostu temperatury w piecu. Trójnik zapewnia szczelność instalacji grzewczej, w związku z czym
stanowi zabezpieczenie przed przedostaniem się szkodliwych substancji do pomieszczenia. Zakończenie trójnika mufą
pozwoli na łatwe i szybkie dopasowanie elementu do instalacji w Twoim domu.

odporny na wilgoć, nierdzewny, niepalny

Wymiary produktu 0,8 x 200 x 500 mm
Długość opakowania 20 cm
Wysokość opakowania 50 cm
Szerokość opakowania 32 cm
Waga brutto 3.2 kg
Odporność na korozję tak
Ciśnienie robocze do 40 Pa
Obszary zastosowania przewody wentylacyjne
Ognioodporność odporność na pożar sadzy (G) - odległość od materiałów palnych 500 mm
Maksymalna temperatura pracy 450 st. C
EAN 5907726509129
Marka Komin-Flex
Informacje dodatkowe element pozwala podłączyć kocioł do przewodu kominowego pod kątem 87 st.
Nr referencyjny WA0EP00000079
Materiał wykonania stal kwasoodporna

Parametry
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