Trojnik redukceyjny, zaprasowywany (PPSU) 26x3-26x3-
20x2mm (DWZ) 9130RW262620 Comap

Indeks: 359309 Producent: Comap Kod producenta: 9130RW262620

Cena: 44.05 zi

Opis

Trojnik redukcyjny, zaprasowywany (PPSU) 26x3-26x3-
20x2mm (DWZ) 9130RW262620 Comap

Producent: Comap

Trojnik zaprasowywany rownoprzelotowy SKINPress do instalacji hydraulicznych - wykonany z PPSU. Zawiera zielone

pierscienie VISU-CONTROL potwierdzajgce odpowiednie zaprasowanie. Zaletg ztgczek SKINPress jest szybki, bezpieczny

i ekonomiczny system zaprsowywany. Ztgczki te pownny by¢ stosowane jedynie z rurami wielowarstwowymi COMAP.

Specyfikacja:
e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 1 Stan surowy
e Obrébka powierzchni potaczenia 1 Stan surowy
e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 2 Stan surowy
e Obrébka powierzchni potaczenia 2 Stan surowy
e Zabezpieczenie powierzchni potaczenia 3 Stan surowy
e Obrébka powierzchni potaczenia 3 Stan surowy
e Model Trojnik
e Model redukcyjny Tak
¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 126 mm
e Grubo$¢ Sciany potaczenial 3 mm
¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 2 26 mm
e Grubos¢ Sciany potaczenia 2 3 mm
¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 320 mm
e Grubos$¢ Sciany potaczenia 32 mm
e Materiat uszczelki Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
e Dtugosé potgczenia 148 mm
e Diugosé robocza potaczenia 125 mm
e Diugosé potaczenia 2 48 mm
e Dtugosé robocza potaczenia 2 25 mm
e Diugosé potaczenia 3 47 mm
e Diugosé robocza potaczenia 3 24 mm
e Maksymalne cisnienie robocze przy 20°C 10 bar
e Z uszczelkami Tak
e CZAS DOSTAWY 14
e Marka Comap
e 20mm
e Waga 0.073 - kg.




Parametry

Stan Nowy
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