
Marka SCHELL

Rodzaj kątowy

Kod produktu 035450699

Tycner Kombinowany zawór kątowy SCHELL
COMFORT 1/2"-3/8"-3/4 z ASAG
Indeks: 20597 Producent: Schell Kod producenta: 035450699

Cena: 110.36 zł

Opis

Zawór kątowy kombinowany 1/2"-3/8"-3/4" SCHELL
COMFORT z ASAG

Kombinowany zawór kątowy SCHELL z pokrętłem COMFORT. Gwint 1/2" wkręcany do instalacji wyposażony w
samouszczelniający gwint przyłączeniowy (ASAG) w postaci pierścienia na części gwintu, dlatego pakuły czy taśma
teflonowa są kompletnie zbyteczne. Samouszczelniający gwint może być wkręcany i wykręcany kilkukrotnie. Przyłącze 3/8"
z odporną na wyrwanie złączką ze stożkiem zaciskowym i kompensatorem długości dla podłączenia wężyka lub rurki o
średnicy 10 mm, lub do przykręcenia wężyka z nakrętką 3/8", kolejne podłączenie 3/4" wyposażone w złączkę gwintowaną
do podpięcia węża 15 mm, zabezpieczone nakrętką z chromowanego mosiądzu, lub do bezpośredniego przykręcenia
wężyka z gwintem 3/4". Zawór zachowuje długotrwałą funkcjonalności dzięki głowicy z komorą smarną. Atutem jest blokada
strumienia zwrotnego, która eliminuje ryzyko wtórnego skażenia instalacji i pozwala na bezpieczne korzystanie z wody
pitnej. Zawór pozwala na podłączenie pralki i armatury czerpalnej z jednego podejścia instalacyjnego 1/2". Budowę
charakteryzuje długi trzon korpusu z rozetą przesuwną. Do produkcji zaworów stosowane są materiały w tym mosiądz,
spełniające najwyższe standardy do kontaktu z wodą pitną.

Szerokość całkowita (w cm) 10
Materiał główny Mosiądz
Liczba podłączeń wyjściowych 2
Maksymalne ciśnienie robocze (w barach) 10
Z zabezpieczeniem przed kamieniem Nie
Filtr w zestawie Nie
Nakrętka zabezpieczająca Nie
Wbudowany zawór zwrotny Tak
Pierścień teflonowy samogwintujący Tak
Gwint na wyjściu (w calach) 0.75
Gwint na wejściu (w calach) 0.5
Rodzaj obróbki korpusu Chromowany
Gwarancja (w latach) 2

Parametry



Stan Nowy

EAN 4021163129977

Średnica przyłącza 1/2''
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