Waz w oplocie 10bar,L=100 cm,1/2" gwint wewnetrzny /
gwint zewnetrzny nierdzewny M4325.1121.100

Indeks: 236683 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: M4325.1121.100

Cena: 149.52 z

Opis

Waz w oplocie 10BAR,L=100cm,1/2"GW/GZ nierdzewny

Producent: Flamco Meibes

Meiflex Weze do instalacji grzewczych w oplocie nierdzewnym. GW/GZ 1/2" x 1/2", dt. 1000 mmRozmiar gwintu: 0,5
"Temperatura uzytkowa: 110 °C

e Diugosé 1000 mm

e Dtugosé robocza 1000 mm

e Do oleju nie

e Do wody tak

e Do wody lodowej tak

e Gatunek materiatu Inne

* Maks. ci$nienie 10 bar

e Maks. temperatura medium (ciagta) 110 °C

e Materiat Inne

e Oplot ocynkowany nie

e Potaczenie 1 Gwint wewnetrzny

e Potaczenie 2 Gwint zewnetrzny

¢ Srednica nominalna potaczenia 1 1/2 cala (15)
¢ Srednica nominalna potaczenia 2 1/2 cala (15)
¢ Srednica wewnetrzna weza 15 mm

¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 1# mm
¢ Srednica zewnetrzna rury potaczenia 2 # mm
e Z oplotem tak

e Z uszczelkami tak

e Ze stozkiem uszczelniajacym nie

e Znamionowa $rednica wewnetrzna potaczenia 1 1/2 cala (15)
e Znamionowa S$rednica wewnetrzna potaczenia 2 1/2 cala (15)

Parametry

Stan Nowy
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